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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》起草,其中测量结果不

确定度的评定依据JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行。
本规范为首次发布。
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连续热电偶校准规范

1 范围

本规范适用于以附录 A数据为分度表的连续热电偶,在80℃~800℃范围内的

校准。
连续热电偶在其他温度范围的校准也可以参考本规范。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG160—2007 标准铂电阻温度计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 连续热电偶 continuousthermocouples
一种能够探测其沿线最高温度,用于温度越限报警的铠装热电偶。

3.2 热敏材料 thermo-sensitivematerial
填充在连续热电偶两个热电极之间以及热电极与金属套管之间的具有负电阻-温度

系数特性的粉状无机物。

3.3 示值偏差 indicationdeviation
在参考端为0℃时,将连续热电偶输出热电动势对其分度表的偏差值所换算成的温

度值。

3.4 均匀性 uniformityofvalue
特定温度下,连续热电偶沿长度分布的若干感温位置上获得的系列示值偏差中,最

大值与最小值的差。

4 概述

连续热电偶也称为寻热式热电偶,是一种无固定热接点的热电偶,通过铠装工艺将

热敏材料 (填充材料)和K型热电偶结合在一起,在一定温度范围内,可以连续产生

与其所接触范围内最热点温度相对应的热电势信号,即可获得其沿线最高温度。在连续

热电偶的两侧或一侧设置有接线端子,可以分别从两侧或一侧测量得到热电势值。连续

热电偶测温范围一般为80℃~800℃,长度在2m至40m左右,覆盖范围广,可节约

大量温度传感器和电测设备。广泛应用于化工、机械、能源、船舶、航空、通信、电

力、仓储等大面积、大范围、大空间场所以及危险区域内发热、过热现象的监测、预

警等。
连续热电偶结构见图1。

1

JJF1631—2017




