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前  言

  GB/T31540《消防安全工程指南》分为以下部分:
———第1部分:性能化在设计中的应用;
———第2部分:火灾发生、发展及烟气的生成;
———第3部分:结构响应和室内火灾的对外蔓延;
———第4部分:探测、启动和灭火;
……
本部分为GB/T31540的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO/TR13387-7:1999《消防安全工程指南 探测、启动和灭火》。
本部分与ISO/TR13387-7:1999 相 比 在 结 构 上 有 较 多 调 整,附 录 A 中 列 出 了 本 部 分 与

ISO/TR13387-7:1999的章条编号对照一览表。
本部分与ISO/TR13387-7:1999相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边

空白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
为了方便使用和符合我国相关标准编写要求,本部分还做了下列编辑性修改:
———删除了国际标准的前言,重新起草了前言;
———修改了国际标准的引言,将其作为本部分的引言;
———将国际标准的“本国际标准”一词改为“本部分”;
———将国际标准中某些标点符号修改为符合汉语习惯的标点符号;
———删除参考文献;
———增加了附录A(资料性附录),给出了本部分与国际标准的章条编号对照情况;
———增加了附录B(资料性附录),给出了本部分与国际标准的技术性差异及其原因说明。
本部分由中华人民共和国公安部提出。
本部分由全国消防标准化技术委员会建筑消防安全工程分技术委员会(SAC/TC113/SC13)

归口。
本部分负责起草单位:公安部四川消防研究所。
本部分参加起草单位:公安部沈阳消防研究所,北京利达集团有限公司。
本部分主要起草人:王炯、邓玲、冯小军、梅志斌、张先来、熊筠、涂燕林、卢国建、刘军军、伍萍、

王莉平、张晓明。
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引  言

  建筑物的使用和管理人员通过各类探测装置发现和控制火灾,从而使建筑物达到安全标准,并降低

火灾损失。
本部分采用GB/T31540.1规定的子系统4对建筑中设置的各种主动灭火设施进行分析和评估。

子系统4可用于计算各种火灾探测装置的探测时间、固定灭火装置的动作时间以及其他消防联动控制

装置对火灾烟气的响应时间。计算过程中需要使用子系统1、子系统3所设定的火灾场景以及根据设

定的火灾场景计算得出的火灾烟气的温度、浓度和流速。
本部分参照相关消防规范、ISO/TC21制定的固定灭火系统相关标准,并结合在设定火灾场景中

使用这些标准规范时所做的工程判断,评估了不同灭火设施对火灾热释放速率的影响。
本部分还采用工程方法对子系统4的重要输出结果(探测时间、启动时间和灭火系统性能)进行评

估,并详细列出了评估过程中需要考虑的物理和化学过程、评估方法、评估所需信息以及评估结论。
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消防安全工程指南
第4部分:探测、启动和灭火

1 范围

GB/T31540的本部分规定了建筑自动消防设施的工程分析方法,适用于火灾自动报警系统探测

时间和自动灭火系统启动时间的计算,以及自动灭火系统效能的评估。
本部分不考虑人为干预对探测、启动和灭火的影响。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5907(所有部分) 消防词汇

GB/T31540.1 消防安全工程指南 第1部分:性能化在设计中的应用(GB/T31540.1—2015,

ISO/TR13387-1,MOD)

GB50084 自动喷水灭火系统设计规范

3 术语和定义

GB/T5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
启动时间 activationtime
从传感器做出响应到灭火系统、防排烟系统、报警系统或其他防火系统完全动作之前的时间间隔。

3.2
实际喷水强度 actualdistributiondensity;ADD
喷头喷洒到具有特定热释放速率的可燃物表面的水流速率。

3.3
喷洒口 agentoutlet
喷淋、灭火或控制装置等固定灭火系统的介质输出口位置。

3.4
控制型喷头 control-modesprinkler
通过使可燃物变湿润的方式来限制火灾蔓延的一种喷头类型(如普通喷头或喷雾喷头)。

3.5
普通喷头 conventionalsprinkler
使总水量的40%~60%向下喷洒的洒水喷头。

3.6
探测时间 detectiontime
从火灾发生到通过自动或手动方式探测到火灾所需的时间。
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