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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由公安部监所管理局提出。
本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。
本标准代替GA443—2003《电子脚扣》,与GA443—2003相比主要变化如下:
———修改标准名称为《电子脚扣系统》;
———名词术语中增加了手持监控终端(见3.2);
———名词术语中增加了指挥管理中心(见3.3);
———名词术语中增加了监管区域(见3.4);
———增加了代号(见第4章);
———删除了电击功能(2003年版的4.6);
———增加了电子脚扣的定位功能(见5.5);
———增加了手持监控终端要求(见5.6);
———增加了指挥管理中心要求(见5.7);
———增加了电子脚扣定位功能的试验方法(见6.5);
———增加了手持监控终端的试验方法(见6.6);
———增加了指挥管理中心的试验方法(见6.7);
———修改了抽样规则(见7.3,2003年版的6.3.2)。
本标准起草单位:公安部监所管理局、公安部特种警用装备质量监督检验中心、辽宁省公安厅监管

总队、沈阳申泰电器系统有限公司、重庆帅能科技有限公司、成都锦安器材有限责任公司、靖江市旭飞安

防工程有限公司、北京灵图软件技术有限公司。
本标准主要起草人:赵亚许、张金革、芦朋、庄毅、乔民、李钢坤、陈永东、吴军、翟震宇。
本标准自实施之日起GA443—2003《电子脚扣》即行废止。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GA443—2003。
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电 子 脚 扣 系 统

1 范围

本标准规定了电子脚扣系统的术语和定义、技术要求、代号、试验方法、检验规则、包装、运输和

贮存。
本标准适用于电子脚扣系统的研发、生产、检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T15211—2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T18214.1—2000 全球导航卫星系统(GNSS) 第1部分:全球定位系统(GPS)接收设备性

能标准、测试方法和要求的测试结果

GA975—2012 特种警用装备名词术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电子脚扣 electicalfootrope
佩戴在脚踝上,用于确定佩戴者位置的电子装置。
注:改写GA975—2012,定义4.3.6。

3.2
手持监控终端 handheldmonitoringdevice
用于接收显示电子脚扣所处位置、报警信息的手持式设备。

3.3
指挥管理中心 commandandcontrolcenter
用于管理电子脚扣和与其配套使用手持监控终端的设备及其软件。

3.4
监管区域 supervisionarea
限定电子脚扣佩戴者活动的区域。

4 代号

电子脚扣系统的命名由产品名称代号、企业代号和产品型号代号组成。其中产品名称代号用“电子
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