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前　　言

　　本标准的第５章、第７章内容为强制性，其余内容为推荐性。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ１１３／ＳＣ２）归口。

本标准由公安部天津消防研究所负责起草。

本标准主要起草人：王舒艳、董海斌、赵永顺、马建明。
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厨 房 设 备 灭 火 装 置

１　范围

本标准规定了厨房设备灭火装置（以下简称装置）的型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、包

装、运输、贮存和使用说明书编写要求。

本标准适用于厨房设备灭火装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５０９９—１９９４　钢制无缝气瓶

ＧＢ５１００—１９９４　钢制焊接气瓶

ＧＢ５１３５．１　自动喷水灭火系统　第１部分：洒水喷头

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＡ４００—２００２　气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　厨房设备灭火装置　狉犲狊狋犪狌狉犪狀狋犳犻狉犲狊狌狆狆狉犲狊狊犻狅狀犱犲狏犻犮犲

固定安装于厨房等高湿热环境中，由灭火剂贮存容器组件、驱动气体容器组件、管路、喷嘴、阀门、阀

门驱动装置、火灾探测部件、控制装置等组成的能自动探测并实施灭火的箱式灭火装置。

３．２

　　燃气阀　犵犪狊狊犺狌狋狅犳犳狏犪犾狏犲

安装于厨房灶台燃气管路上，当装置启动时能立即关闭的阀门。

３．３

　　水流阀　狑犪狋犲狉犳犾狅狑狏犪犾狏犲

安装于装置管路上并与水源连接，当装置启动灭火剂完全喷射后能立即开启的阀门。

３．４

　　灭火剂贮存容器组件　犪犵犲狀狋狊狋狅狉犪犵犲犮狅狀狋犪犻狀犲狉犪狊狊犲犿犫犾狔

由灭火剂容器、容器阀、虹吸管等组成的，用来封装灭火剂的组件。

３．５

　　驱动气体容器组件　犲狓狆犲犾犾犪狀狋犵犪狊犮犪狉狋狉犻犱犵犲犪狊狊犲犿犫犾狔

由贮气容器、容器阀等组成用来封装和贮存驱动气体的组件。

３．６

　　工作压力　狅狆犲狉犪狋犲狆狉犲狊狊狌狉犲

贮压式灭火剂贮存容器组件和驱动气体容器组件按额定充装加压后在２０℃环境中的平衡压力。
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