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前　　言

　　本标准第６章为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防科学研究所。

本标准参加起草单位：深圳日通机电设备工程有限公司。

本标准主要起草人：刘晓慧、吴海江、韩庆发、林楚国。

本标准委托公安部天津消防科学研究所负责解释。
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排 烟 阀 （口）

１　范围

本标准规定了排烟阀（口）的产品分类、规格、标记、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运

输、使用说明书和贮存等。

本标准适用于工业与民用建筑（包括地下工程）防排烟系统中使用的排烟阀（口）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差

ＧＢ／Ｔ１９７３．１　小型圆柱螺旋弹簧技术条件

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书总则

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件总则

ＧＢ１５９３１—１９９５　排烟防火阀试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

排烟阀　狊犿狅犽犲犱犪犿狆犲狉

安装在建筑物机械排烟系统中，平时呈关闭状态，需要排烟时电动或手动开启的阀门。

３．２

排烟口　狊犿狅犽犲狏犲狀狋

安装在建筑物机械排烟系统吸入口处，表面带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀称为排烟口。

４　排烟阀（口）分类、规格

４．１　分类

４．１．１　按结构型式分类

ａ）　翻板型排烟阀（口），代号为Ｂ；

ｂ）　多叶型排烟阀（口），代号为Ｙ。

４．１．２　按开口形状分类

ａ）　矩形排烟阀（口）；

ｂ）　圆形排烟阀（口）。
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