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前　　言

　　本标准第５章、第６章、第７章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准自实施之日起，代替ＧＡ９８—１９９５《预应力混凝土楼板防火涂料通用技术条件》。

本标准与ＧＡ９８—１９９５的主要差异是：取消了热导率的要求；增加了隧道防火涂料的性能要求和

试验方法。对于隧道防火涂料耐火性能的测试修改采用了 ＢＳＥＮ１３６３２：１９９９　Ｆｉｒｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ

ｔｅｓｔｓ—Ｐａｒｔ２：Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅａｎｄａｄｄｉｔｉｏｎａｌｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ《耐火试验　第二部分：可选程序和附加程序》和

ＧＴ９８０６３９８ＣＶＢＲ１１６１ＦＩＲＥＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮＦＯＲＴＵＮＮＥＬＳＰａｒｔ１：ｆｉｒｅｔｅｓｔｐｒｏｃｅｄｕｒｅｆｏｒｉｍｍｅｒ

ｓｅｄｔｕｎｎｅｌｓ《隧道防火保护　第一部分：沉埋隧道耐火试验程序》制定。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：四川天府防火材料有限公司、成都大地岩土工程技术开发公司。

本标准主要起草人：聂涛、孙玉虎、王良伟、覃文清、刘霖、袁亚利、张庆明、吴小玲。
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混凝土结构防火涂料

１　范围

本标准规定了混凝土结构防火涂料的定义与分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于工业与民用建筑物内和公路、铁路（含地铁）隧道等混凝土表面的防火涂料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适应于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢＪ１０７　混凝土强度检验评定标准

ＧＢ／Ｔ１７２８—１９８９　漆膜、腻子膜干燥时间测定法

ＧＢ／Ｔ１７３３—１９９３　漆膜耐水性测定法

ＧＢ３１８６—１９８２　涂料产品的取样（ｎｅｑＩＳＯ１５１２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ９２６５—１９８８　建筑涂料　涂层耐碱性的测定

ＧＢ／Ｔ９９７８　建筑构件耐火试验方法

ＧＢ１４９０７—２００２　钢结构防火涂料

ＪＣ／Ｔ６２６　纤维增强低碱度水泥建筑平板

ＪＧ／Ｔ２４—２０００　合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

混凝土结构防火涂料　犳犻狉犲狉犲狊犻狊狋犻狏犲犮狅犪狋犻狀犵犳狅狉犮狅狀犮狉犲狋犲狊狋狉狌犮狋狌狉犲

涂覆在工业与民用建筑物内和公路、铁路隧道等混凝土表面，能形成耐火隔热保护层以提高其结构

耐火极限的防火涂料。

４　分类与标记

４．１　分类

４．１．１　混凝土结构防火涂料按使用场所分为

ａ）　混凝土构件防火涂料：用于建筑物内混凝土结构件的表面。

ｂ）　隧道防火涂料：用于公路、铁路隧道混凝土结构的表面，其特性为非膨胀型。

４．１．２　混凝土构件防火涂料按其特性分为

ａ）　膨胀型：高温时涂层膨胀发泡，形成耐火隔热保护层。

ｂ）　非膨胀型：涂层密度较小，高温时耐火隔热。

４．２　标记

以汉语拼音字母的缩写作为代号，Ｈ代表防火涂料，Ｐ和Ｆ分别代表膨胀型和非膨胀型，ＳＨ代表

隧道防火涂料，各类混凝土结构防火涂料名称与代号对应关系如下：

膨胀型混凝土构件防火涂料……ＰＨ

非膨胀型混凝土构件防火涂料……ＦＨ
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