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前  言
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可编程控制系统内生安全体系架构

1 范围

本文件规定了可编程控制系统内生安全体系架构,描述了可编程控制系统内生安全的目标和各单

元模块的相关安全需求,规定了可编程控制系统的内生安全要求。其中,可编程控制系统内生安全的目

标为保障可编程控制系统的完整性;各单元模块的相关安全需求包括全生命周期安全保护、综合诊断与

高可用实现等。
本文件适用于工程设计商、设备生产商、系统集成商、用户以及评估认证机构等,主要应用于化工、

石化、电力等行业。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T15969.3—2017 可编程序控制器 第3部分:编程语言

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 安全术语

3.1.1
伤害 harm
人身损伤、人的健康损害、财产或环境的损害。
[来源:ISO/IECGUIDE51:2014,3.1]

3.1.2
危险 hazard
伤害的潜在根源。

  注:这个术语包括短时间对人身的伤害(如着火和爆炸),以及那些对人身健康长时间的损害(如有毒物质释放)。

[来源:ISO/IECGUIDE51:2014,3.2]

3.1.3
风险 risk
伤害发生的概率与该伤害严重程度的组合。
[来源:ISO/IECGUIDE51:2014,3.9]

3.1.4
安全 safety
免于不可接受的风险。
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