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纸张中脱墨回用纤维的判定

1 范围

本标准规定了纸张中脱墨回用纤维的定性判定方法。
本标准仅适用于判定白色纸张中是否含经处理的脱墨回用纤维,经染色、调色或经显色的纸张不适

用于此方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T450—2008,ISO186:

2002,MOD)
GB/T20216 有效残余油墨的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1
  回用纤维 recycledfiber

各种废弃的纸及纸制品经回收后加工而制得的纤维。
3.2
  有效残余油墨浓度 effectiveresidualinkconcentration
ERIC
在950nm波长下,含有油墨的浆或纸的吸收系数与油墨本身的吸收系数之比。

4 原理

通过检测纸张中残留的荧光增白剂和有效残余油墨浓度,判定纸张中是否含有脱墨回用纤维。

5 仪器

5.1 紫外灯

可分别发出254nm和365nm的紫外光。
5.2 反射光度计

有效波长应为950nm±5nm,在光谱峰高50%处带宽应不超过150nm,在光谱峰高10%处带宽

应不超过250nm。

6 试样的制备

按GB/T450规定进行。

7 试验步骤

7.1 荧光增白剂的测定

将试样放在紫外灯下,分别用254nm和365nm紫外光照射,检查是否有荧光反应。
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