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引  言

  本型式评价大纲以JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》为基础性规范进行制定。
本型式评价大纲的技术指标及试验方法参考了JJG342—2014 《凝胶色谱仪》。
本型式评价大纲为首次发布。
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凝胶色谱仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46222000的凝胶色谱仪 (GPC)的型式评价。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG342—2014 凝胶色谱仪

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

凝胶色谱仪 (以下简称仪器)是一种尺寸排阻法液相色谱,其检测原理为当高聚物

溶液流经装有多孔物质填料的色谱柱后,高聚物样品按分子尺寸从大到小的顺序进行分

离,并通过检测器检测出样品的信号。凝胶色谱法是测量高聚物相对分子质量的一种测

量方法。被测样品的相对分子质量和相对分子质量分布可以通过仪器谱图和校正曲线求

得。相对分子质量分布用多分散系数表征。
仪器通常由溶剂贮槽、溶剂泵系统、进样器、色谱柱、检测器、废液回收装置、数

据处理系统等部分组成。示差检测器和紫外检测器是通过校正曲线采用比较检测法检测

的相对分子质量,而激光光散射检测器及黏度检测器是采用直接测量法检测的绝对分子

质量。
仪器主要关键零部件为溶剂泵、柱温箱和检测器系统,其主要性能指标列于表1。

表1 仪器主要关键零部件及其主要性能指标

序号 名称 主要性能指标 备注

1 溶剂泵
流量范围 (0.1~3.0)mL/min,

流量稳定性≤1%
低速稳定恒流泵

2 柱温箱
控温范围 (15~40)℃,控温精度1℃,

温度稳定性≤1℃

3 检测器系统 基线噪声,基线漂移

4 法制管理要求

4.1 计量单位

仪器应采用法定计量单位,列于表2。
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