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前　　言

　　本标准全部技术内容为强制性。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）提出并归口。

本标准由国家广播电影电视总局保卫司、国家广播电影电视总局无线电台管理局、北京市公安局文

化保卫处、全国安全防范报警系统标准化技术委员会负责起草。

本标准主要起草人：韩肖鹏、周群、周奇、关伟基、段建英、梁小燕。

本标准２００５年１２月２６日首次发布。
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广播电影电视系统重点单位重要部位的

风险等级和安全防护级别

１　范围

本标准规定了广播电影电视系统（以下简称广电系统）重点单位、重要部位的风险等级和防护级别，

是广电系统设计和建设安全防范系统的依据。

本标准适用于广电系统的广播电台、电视台、发射台、监测台（站）、微波站、卫星地球站、广播电视

塔、有线广播电视网络传输机构、电影资料库、道具枪械库等重点单位、重要部位。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５０３４８—２００４　安全防范工程技术规范

ＧＡ／Ｔ７５　安全防范工程程序与要求

ＧＡ３０８—２００１　安全防范系统验收规则

ＧＡ／Ｔ３６７—２００１　视频安防监控系统技术要求

ＧＡ／Ｔ３６８—２００１　入侵报警系统技术要求

ＧＡ／Ｔ３９４—２００２　出入口控制系统技术要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　风险等级　犾犲狏犲犾狅犳狊犲犮狌狉犻狋狔狉犻狊犽

广电系统内部重点单位、重要部位面临安全风险的程度。风险等级的划分，根据广电系统重点单

位、重要部位发生安全问题可能造成的政治影响和人员、财产损失程度，由高到低分别确定为一级风险、

二级风险和三级风险。风险类别分为单位风险、部位风险。

３．２

　　防护级别　犾犲狏犲犾狅犳狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀

为保护广电系统的重点单位、重要部位的安全所采取的技防、物防、人防等防范措施的程度。防护

级别由高到低分为一级防护、二级防护和三级防护。

３．３

　　核心要害部位　狏犻狋犪犾狆狅狊犻狋犻狅狀

各级风险单位内直接关系广播电视节目播出、监测的重要部位，主要包括：直播区及其通道、主控机

房、自动化播出机房、发射机房、监测机房、节传机房、运行维护中心、网管调度中心、播出前端机房等。

３．４

　　广播电视塔　狉犪犱犻狅牔犜犞狋狅狑犲狉

主要用作广播电视信号发射功能的高塔。本标准中的广播电视塔特指国家和省、自治区、直辖市直

属的广播电视发射塔。
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