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前　　言

　　本标准的第４章为强制性条文，其余为推荐性条文。

本标准根据国内消防腰斧的结构特点和技术性能以及我国消防部队的使用要求制定，主要技术指

标参考国内外相关标准，并在此基础上经过技术分析而提出。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：殷海波、马伟光、李瑜璋、周凯。
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消　防　腰　斧

１　范围

本标准规定了消防腰斧的规格、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于消防员随身佩带的、在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物的消防腰斧。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００４　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标

尺）（ＩＳＯ６５０８１：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ５３０５—１９８５　手工具包装、标志、运输与贮存

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８３８９—２００３　钢斧通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

３　产品规格

３．１　型式

消防腰斧的型式如图１所示。

　　１———尖刀；

２———撬口；

３———平刃；

４———斧柄套；

５———柄刃；

６———斧柄。

图１　消防腰斧的外形示意图
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