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前　　言

　　本标准第４章、第６章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准的试验方法修改采用 ＡＳＴＭＥ７３６００（２００６）《用于构件的喷射防火材料黏结强度试验方

法》、ＡＳＴＭＥ７６０９２（２００５）《用于构件的喷射防火材料抗冲击性能试验方法》。

本标准由中华人民共和国公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：中国京冶工程技术有限公司、江苏冶建防腐材料有限公司。

本标准主要起草人：张文华、程道彬、张泽江、周伦、兰彬、张硕生、杨晓菡、王东林、史优良。

本标准为首次发布。
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喷射无机纤维防火材料的

性能要求及试验方法

１　范围

本标准规定了喷射无机纤维防火材料的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包

装、运输及贮存。

本标准适用于室内结构保护的以无机纤维棉为主要成分的喷射无机纤维防火材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７３３—１９９３　漆膜耐水性测定法（ｎｅｑГＯＣＴ９．４０３：１９８０）

ＧＢ／Ｔ９２６５—１９８８　建筑涂料　涂层耐碱性的测定（ｎｅｑＪＩＳＫ５６６３：１９８１）

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１４９０７—２００２　钢结构防火涂料

ＧＡ９８　混凝土结构防火涂料

ＪＣ／Ｔ６２６　纤维增强低碱度水泥建筑平板（ＪＣ／Ｔ６２６—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ８３３６：１９９３；ｉｄｔＩＳＯ３９０：

１９９３部分）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

喷射无机纤维防火材料　狊狆狉犪狔犲犱犳犻狉犲狉犲狊犻狊狋犻狏犲犿犪狋犲狉犻犪犾狅犳犻狀狅狉犵犪狀犻犮犳犻犫狉犲

无机纤维棉混合物料通过喷射设备喷射到被保护物表面形成保护层，以提高被保护物耐火等级的

防火材料。

４　要求

４．１　原料要求

用于制备喷射无机纤维防火材料的原料应为均匀、松散的干料，不应有结块并符合环保的要求。

４．２　性能指标

喷射无机纤维防火材料形成的护层的性能指标应符合表１的规定。

表１　喷射无机纤维防火护层性能指标

序号 项　　目 指　　标 缺陷分类

１ 耐水性／ｈ
　经７２０ｈ试验后，涂层不开裂、起层、脱落，

允许轻微发胀和变色
Ｂ

２ 耐酸性／ｈ
　经３６０ｈ试验后，涂层不开裂、起层、脱落，

允许轻微发胀和变色
Ｂ

３ 耐碱性／ｈ
　经３６０ｈ试验后，涂层不开裂、起层、脱落，

允许轻微发胀和变色
Ｂ
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