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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１１８００—１９８９《船用防爆轴流通风机》。

本标准与ＧＢ１１８００—１９８９相比，主要技术内容有如下变动：

———扩充了性能参数表，流量扩大了１２００００ｍ３／ｈ、１５００００ｍ３／ｈ、２０００００ｍ３／ｈ三档；

———统一了通风机产品型号表示方法；

———分总体要求和主要组成部套对通风机要求进行了描述；

———细化了通风机产品的包装要求。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由中国船用机械标准化技术委员会甲板机械及机舱辅机分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团第七○四研究所。

本标准主要起草人：乔江、郑福明、丁可金。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１８００—１９８９。
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船用防爆轴流通风机

１　范围

本标准规定了单级、单吸船用防爆轴流通风机（以下简称“防爆通风机”）的产品分类、要求、试验方

法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于通风换气用防爆通风机的设计、生产、试验和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１２３６　工业通风机　用标准化风道进行性能试验（ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００，ｉｄｔＩＳＯ５８０１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１８０４—２０００　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差（ｅｑｖＩＳＯ２７６８１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ２８８８　风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

ＧＢ／Ｔ３２３５　通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

ＧＢ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ５３３０　工业用金属丝编织方孔筛网

ＧＢ８９２３—１９８８　涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级（ｅｑｖＩＳＯ８５０１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ９４３８　铝合金铸件（ＧＢ／Ｔ９４３８—１９９９，ｎｅｑＡＳＴＭＢ２６／Ｂ２６Ｍ：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１６３０１—２００８　船舶机舱辅机振动烈度的测量和评价

ＣＢ１１４６．１—１９９６　舰船设备环境试验与工程导则　总则

ＣＢ１１４６．６—１９９６　舰船设备环境试验与工程导则　冲击

ＣＢ１１４６．８—１９９６　舰船设备环境试验与工程导则　倾斜和摇摆

ＣＢ１１４６．９—１９９６　舰船设备环境试验与工程导则　振动

ＪＢ／Ｔ６４４５　通风机叶轮超速试验

ＪＢ／Ｔ６８８６　通风机涂装技术条件

ＪＢ／Ｔ９１０１　通风机转子平衡

ＪＢ／Ｔ１０２１４　通风机　铆焊件技术条件

３　术语、定义、符号和单位

３．１

　　额定工况　狉犪狋犲犱犮狅狀犱犻狋犻狅狀

防爆通风机工作的理论设计点，为通风机的额定工况。即由额定点压力、额定点流量所确定的工

作点。
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