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引  言

  本规范是以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1094—2002 《测量仪器特性评定》和JJF1059.1—2012 《测
量不确定度评定与表示》为基础和依据编写的。

本规范为首次发布。
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碳化深度测量仪和测量尺校准规范

1 范围

本规范适用于分度值/分辨力为0.25mm,测量范围上限至8mm的碳化深度测量

仪,以及分度值/分辨力为0.01mm、0.02mm,测量范围上限至70mm的碳化深度测

量尺的校准。其他类型的碳化深度测量仪和测量尺也可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG30 通用卡尺

JGJ/T23 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单),适用于本规范。

3 术语

3.1 碳化深度 carbonizationdepth
混凝土已碳化与未碳化交界面到混凝土表面的垂直距离。

3.2 回弹法 reboundmethod
用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆 (传力杆)弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹

回来的距离,以回弹值 (反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推

定混凝土强度的一种方法。

4 概述

碳化深度测量仪和测量尺是用于采用回弹法测定混凝土强度时测量被测表面碳化层

深度的专用器具。它广泛用于混凝土以及其他建材表面碳化层深度的测量。其读数方式

分为指针式、游标式和数显式。其外形结构见图1、图2、图3、图4。
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