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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５２０：１９７７《谷物与豆类　千粒重的测定》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ５２０：１９７７的主要技术差异如下：

———增加并扩大了适用范围；

———简化了操作步骤；

———用等同采用ＩＳＯ７１２的ＧＢ／Ｔ２１３０５代替了该国际标准；

———用ＧＢ／Ｔ５４９７《粮食、油料检验　水分测定法》明确了原国际标准中有关测定豆类水分含量的

要求。

为便于使用，本标准对ＩＳＯ５２０：１９７７做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替原文中小数点“，”；

———对有关公式进行了编号。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５５１９—１９８８《粮食和油料千粒重的测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５５１９—１９８８相比主要变化如下：

———明确了本标准的适用范围；

———增加了术语的英文对应词；

———调整了仪器和用具；

———修订了操作步骤；

———修订了公式的表示形式；

———增加了测试报告的要求。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：河南工业大学、青海省粮油检测防治所、福建省粮油质量监测所、河南省谷物储贸

有限公司、辽宁省粮油检验监测所。

本标准主要起草人：吴存荣、张鹏飞、黄建立、魏家新、唐怀建、乔丽娜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５５１９—１９８５，ＧＢ／Ｔ５５１９—１９８８。
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谷物与豆类　千粒重的测定

１　范围

本标准规定了粮食和油料千粒重测定的术语和定义、原理、仪器和用具、操作步骤、结果表示及测试

报告。

本标准适用于商品粮食和油料千粒质量的测定。

本标准不适用于播种用的种子。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５４９７　粮食、油料检验　水分测定法

ＧＢ／Ｔ２１３０５　谷物及谷物制品水分测定　常规法（ＧＢ／Ｔ２１３０５—２００７，ＩＳＯ７１２：１９９８，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　千粒重　犿犪狊狊狅犳１０００犵狉犪犻狀狊犪狊狉犲犮犲犻狏犲犱

包括水分在内的１０００粒试样籽粒的质量。

３．２

　　干基千粒重　犿犪狊狊狅犳１０００犵狉犪犻狀狊狅狀狋犺犲犱狉狔犫犪狊犻狊

校正水分含量后的１０００粒试样籽粒的质量。

４　原理

对试样中完整粒计数并称量。用完整粒的质量除以粒数，以１０００粒的质量表示结果。

５　仪器和用具

５．１　谷粒计数器或手工计数。

５．２　天平：分度值０．０１ｇ。

６　操作步骤

６．１　千粒重的测定

从样品中随机挑出大约５００粒完整粒，称量（犿０），精确到０．０１ｇ；记录试样的粒数（犖）。每份样品

应平行测定两次。

如果样品包含脱皮和未脱皮的籽粒，应分别测定、计算。

双生燕麦籽粒应视为两粒粮食进行测定。

６．２　干基千粒重的测定

除去样品中的杂质，按ＧＢ／Ｔ２１３０５规定的程序测定完整粒的水分含量（犎）；对于豆类和油料，应

按ＧＢ／Ｔ５４９７规定的１０５℃烘干法测定水分。同时按６．１测定千粒重。
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