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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范是对JJG530—88 《低频移相器 (试行)检定规程》的修订,修订内容

如下:
———原规程名称为 《低频移相器 (试行)检定规程》,现修改为 《低频移相器及相

位发生器校准规范》;
———增加了相位发生器的校准,校准项目包含输出频率、输出正弦波幅度、输出正

弦波总谐波失真和输出相移;
———频率范围由50Hz~50kHz扩展为1Hz~100kHz。
本规范的历次版本发布情况:
———JJG530—1988。
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低频移相器及相位发生器校准规范

1 范围

本规范适用于频率在1Hz~100kHz范围内的低频移相器、相位发生器的校准。

2 概述

低频移相器是通过移相网络使输出信号相对于输入信号具有一定的相位差。
相位发生器作为一种双通道信号发生器,可同时输出两路相位差精确可调的同频率

信号,且每路的输出幅度可独立调节。
低频移相器及相位发生器主要用于自动控制系统、无线电导航测距和定位系统,也

可以作为相位标准对频率响应分析仪、低频相位计等相位测量设备进行校准。

3 计量特性

3.1 输出频率

频率范围:1Hz~100kHz;
最大允许误差:±1×10-4。

3.2 输出正弦波幅度

幅度范围:50mV~10V;
最大允许误差:± (0.5%~2%)(10Hz~100kHz)。

3.3 输出正弦波总谐波失真

范围:0.01%~0.3%。

3.4 输出相移

频率范围:1Hz~100kHz;
相移范围:0°~360°;
最大允许误差:± (0.02°~0.2°)(低频移相器);

± (0.01°~0.5°)(相位发生器)。
注:以上技术指标不作合格性判别,仅提供参考。

4 校准条件

4.1 环境条件

a)环境温度:23℃±5℃;

b)相对湿度:≤80%;

c)电源要求:电压 (220V±11V),频率 (50Hz±1Hz);

d)其他:周围无影响仪器正常工作的机械振动和电磁干扰。

4.2 测量标准及其他设备

4.2.1 通用计数器
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