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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６２２７１２：２００３《高压开关设备和控制设备　第２部分：额定电压７２．５ｋＶ及以

上的抗震要求》，同时参考了ＩＥＣ６２２７１２０７：２００７《高压开关设备和控制设备　第２０７部分：额定电压

５２ｋＶ以上的气体绝缘成套开关设备的抗震要求》和ＩＥＣ６２２７１３００：２００６《高压开关设备和控制设

备———第３００部分：交流断路器的抗震要求》等标准。

本标准与ＩＥＣ６２２７１２：２００３的主要差异：

———标准名称改为：高压开关设备和控制设备的抗震要求；

———适用范围改为：本标准适用于标称电压３ｋＶ及以上，频率５０Ｈｚ及以下的电力系统中运行的

户内和户外安装的所有高压开关设备和控制设备，包括其与地面刚性连接的支撑构架；

———删除了第５章地震烈度中的注１及其内容。并将第５章中的“地震烈度”改为“抗震水平”；

———参考ＩＥＣ６２２７１３００：２００６的相关内容，６．１增加了以下内容：

　　该验证：

　　———当试品所有极都安装在同一构架上时，在完整的试品上进行；

　　———当试品具有三个独立极时，在一极上进行；

　　———当单个构架上有多个断开极时，用其断开单元在一列上进行。

———参考ＩＥＣ６２２７１３００：２００６的相关内容，６．３增加了一个注释；

———参考ＩＥＣ６２２７１２０７：２００７的相关内容，６．６．２增加了：“强震波部分是时程曲线具有最大加速

度的部分。”的内容；

———参考ＩＥＣ６２２７１２０７：２００７和ＩＥＣ６２２７１３００：２００６的相关内容，６．７．２．１增加了以下两个列项

内容：

　　———主回路电阻测量；

　　———额定电压下辅助和控制回路的电气连续性检查；

———参考ＩＥＣ６２２７１２０７：２００７的相关内容，６．７．２．３增加了一个列项内容：“———试验时的水平和

垂直加速度；”

———参考ＩＥＣ６２２７１３００：２００６的相关内容，７．３增加了抗震分析的应用条件，即：“最终的抗震分析

应是假设高压开关设备和控制设备固定在地面上的状况下进行，即高压开关设备和控制设备

固定点之间没有地面移动。”

———参考ＩＥＣ６２２７１２０７：２００７和ＩＥＣ６２２７１３００：２００６的相关内容，８．３增加了一个列项“ｆ）”。

———参考ＩＥＣ６２２７１３００：２００６的相关内容，增加了附录Ｃ（资料性附录）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３５４０—１９９２《高压开关设备抗地震性能试验》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３５４０—１９９２的主要差异：

———标准结构及内容的不同（即除第１章、第２章、第３章外的各对应章条标题及内容完全不对

应）。ＧＢ／Ｔ１３５４０—１９９２规定了具体的抗震试验方法及程序，而本标准则规定了高压开关设

备和控制设备总的抗震要求，并明确了采用分析、试验或两者的组合验证抗震性能。其具体的

试验方法则引用了ＧＢ／Ｔ２４２３．４３、ＧＢ／Ｔ２４２３．４８和ＧＢ／Ｔ２４２４．２５等三个标准，本标准未作

赘述；

———本标准主要适用的产品由原“设防烈度为８度至９度的瓷瓶支柱式高压开关设备”扩大至“额

定电压３．６ｋＶ及以上所有的高压开关设备和控制设备”（如：高压交流断路器、高压交流隔离

开关和接地开关、７２．５ｋＶ及以上气体绝缘金属封闭开关设备（ＧＩＳ）、３．６ｋＶ～４０．５ｋＶ交流
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金属封闭开关设备、高压／低压预装式变电站等）；

———适用的抗震水平由原来的地面水平加速度３ｍ／ｓ２（对应参考的地震烈度Ⅷ度～Ⅸ度）向外扩

展至２ｍ／ｓ２、３ｍ／ｓ２、５ｍ／ｓ２（对应参考的地震烈度分别为：＜Ⅷ度、Ⅷ度～Ⅸ度、＞Ⅸ度＝的

范围；

———采用的标准反应谱中的阻尼比分别为２％、５％、１０％、２０％及更大，而原标准为３％、５％、７％、

１０％、１５％。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６５）归口。

本标准负责起草单位：西安高压电器研究所。

本标准参加起草单位：西安西开高压电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、新东北电气

（沈阳）高压开关有限公司、郑州机械研究所、中国电力科学研究院高压开关研究所、正泰电气股份有限

公司、宁波天安（集团）股份有限公司、川开电气有限公司、西门子中国输配电中压部、西门子（杭州）高压

开关有限公司、ＡＢＢ（中国）有限公司、ＡＢＢ（中国）有限公司厦门分公司、厦门ＡＢＢ华电高压开关有限公

司、常州太平洋电力设备（集团）有限公司。

本标准主要起草人：严玉林、田恩文、张颜珠。

本标准参加起草人：王建西、闫关星、张姝、刘玉民、杨、刘景博、杨桃莉、王晋根、张希捷、李东妍、

余明星、张天运、张德勤、朱佩龙、王其恺、姚彬彬、黄立群、徐先锋、张交锁、潘瑞琼、袁春萍、王向克、

张艳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３５４０—１９９２。
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高压开关设备和控制设备的抗震要求

１　范围和目的

本标准规定了高压开关设备和控制设备的抗震要求，并明确了采用分析、试验或者两者的组合验证

抗震性能的原则。

本标准适用于标称电压３ｋＶ及以上、频率５０Ｈｚ及以下的电力系统中运行的户内和户外安装的

所有高压开关设备和控制设备，包括其与地面刚性连接的支撑构架。

如果开关设备和控制设备不是地面安装的，例如安装在建筑物内，适用条件应根据用户和制造厂之

间的协议。

开关设备和控制设备的抗震要求考虑了所有的辅助和控制设备，不论其是一体安装或独立安装。

本标准给出了验证地面安装的高压开关设备和控制设备抗震性能的试验程序。

适用时，开关设备和控制设备抗震性能需要进行验证。

本标准还对抗震性能的地面加速度水平进行了规定，并给出了适合于验证要求具有抗震能力的开

关设备和控制设备性能的备选的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９８４　高压交流断路器（ＧＢ１９８４—２００３，ＩＥＣ６２２７１１００：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１９８５　高压交流隔离开关和接地开关（ＧＢ１９８５—２００４，ＩＥＣ６２２７１１０２：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　振动、冲击和类似动力学试验样

品的安装（ＧＢ／Ｔ２４２３．４３—２００８，ＩＥＣ６００６８２４７：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｆ：振动———时间历程法

（ＧＢ／Ｔ２４２３．４８—２００８，ＩＥＣ６００６８２５７：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２４．２５　电工电子产品环境试验　第３部分：试验导则地震试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２４．２５—

２０００，ＩＥＣ６００６８３３：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ３９０６　３．６ｋＶ～４０．５ｋＶ交流金属封闭开关设备和控制设备（ＧＢ３９０６—２００６，ＩＥＣ６２２７１２００：

２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ７６７４　额定电压７２．５ｋＶ及以上气体绝缘金属封闭开关设备（ＧＢ７６７４—２００８，ＩＥＣ６２２７１

２０３：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１０２２　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求（ＩＥＣ６２２７１１，ＭＯＤ）

ＧＢ１７４６７　高压／低压预装式变电站（ＩＥＣ６２２７１２０２，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ１９８４、ＧＢ１９８５、ＧＢ／Ｔ２４２４．２５、ＧＢ３９０６、ＧＢ７６７４、ＧＢ／Ｔ１１０２２、ＧＢ１７４６７确立的术语和定义

适用于本标准。

４　抗震性能试验要求

４．１　总则

抗震性能试验应验证开关设备和控制设备耐受地震应力的能力。
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