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引  言

  本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求和格式编写。
本规范主要参考了 GB31070.1—2014《楼寓对讲系统 第1部分:通用技术要

求》、IEC62820-1-1:2016 《楼 寓 对 讲 系 统  第 1-1 部 分 :系 统 要 求———通 则》
(Buildingintercomsystems—Part1-1:Systemrequirements—General)中全程响度评

定值试验对测量仪器的技术要求,以及JJG869—2002 《电话电声测试仪》、ITU-T
P.501 《电话测量用测试信号》(Testsignalsforuseintelephonometry)。

本规范为首次发布。
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对讲系统全程语音特性测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围100Hz~8kHz,用于对讲系统等产品声质量评价的全程语

音特性测量仪校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG175—2015 工作标准传声器 (静电激励器法)

JJG449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJG869—2002 电话电声测试仪

JJG1019—2007 工作标准传声器 (耦合腔比较法)

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1147—2006 消声室和半消声室声学特性校准规范

JJF1580—2016 仿真嘴校准规范

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T31070.1—2014 楼寓对讲系统 第1部分:通用技术要求

IEC62820-1-1:2016 楼寓对讲系统 第1-1部分 :系统要求———通则 (Building
intercomsystems—Part1-1:Systemrequirements—General)

ITU-TP.501 电话测量用测试信号 (Testsignalsforuseintelephonometry)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

JJF1034—2005界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 全程语音特性 overallspeechcharacteristic
语音信号在空气中发送、传播及接收过程中品质保持的特性。

3.2 全程响度评定值 overallloudnessrating
OLR
从发送端嘴参考点到接收端耳参考点之间的响度量值。
注:全程响度评定值单位为dB。

[GB31070.1—2014,定义3.1.6]

3.3 嘴参考点 mouthreferencepoint
MRP
a)响度评定值测试时在参考轴线上,距嘴唇平面正前方25mm的点。
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