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引  言

JJF1032 《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF1071 《国家计量校准规范编写规

则》、JJF1059.1 《测量不确定评定与表示》共同构成支撑本规范制定的基础性系列

规范。
本规范为首次发布。
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雾 度 片 校 准 规 范

1 范围

本规范适用于标准雾度片和工作雾度片的校准,以及使用雾度计对板状、片状、薄

膜状等透明材料雾度和可见光区透射比的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1032 光学辐射计量名词术语及定义

JJF1303 雾度计校准规范

GB/T2410 透明塑料透光率和雾度的测定

ASTMD1003 透明塑料雾度和透光率的标准试验方法 (StandardTestMethod
forHazeandLuminousTransmittanceofTransparentPlastics)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 雾度 haze
试样的漫透射比τd 与其总透射比τt 的比值,再乘以100,其符号为 Hd,单位

为1。

Hd=
τd
τt×

100 (1)

3.2 雾度计 hazemeter
测量雾度的仪器。采用特定几何条件积分球方式进行测量,仪器主要由积分球、光

源、准直系统、样品仓、光陷阱、标准反射板、光度探测器和信号处理等部分组成。

4 概述

雾度是描述透明材料物理特性的一个重要参量,表征了材料对光的散透射特性。雾

度的测量已经广泛应用于塑料薄膜、液晶显示材料、化工原料、汽车安全玻璃、建筑玻

璃、颜面防护镜片、航空航天等领域的产品检测和质量控制。雾度片作为雾度量值传递

的载体和雾度计校准的计量器具,能够可靠、稳定、便利地保存雾度量值,对于雾度计

的校准和雾度量值统一有着重要的作用。
雾度片或透明材料的雾度通常用雾度校准装置或雾度计进行校准、测量。雾度片或

雾度测量样品的有效尺寸要大于雾度测量装置积分球开口尺寸。对于传递和保存雾度量

值的雾度片外形尺寸建议为50mm×50mm方形或ϕ60mm圆形,中央有效雾度测试

区域不小于ϕ30mm,以满足雾度计的测量要求。
1

JJF1814—2020




