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引  言

本规范的编写以JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家

计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和依

据。校准方法及计量特性等主要参考了BSEN12469:2000 《生物技术 微生物安全柜

的性能标准》(Biotechnology—Performancecriteriaformicrobiologicalsafetycabinets)、

NSF/ANSI49—2018 《生物安全柜 设计、结构、性能和现场认证》(BiosafetyCabin-
etry—Design,Construction,Performance,and Field Certification)、ISO 14644-1:

2015 《洁净室及相关受控环境 第1部分:依据粒子浓度对空气洁净度分级》(Clean-
roomsandassociatedcontrolledenvironments Part1:Classificationofaircleanliness
byparticleconcentration)、BS5726-3:1992 《微生物安全柜规范 第3部分:安装后

性能规范》(Microbiologicalsafetycabinets Part3:Specificationforperformanceafter
installation)、WS233—2017 《病原微生物实验室生物安全通用准则》、YY0569—2011
《Ⅱ级生物安全柜》。

本规范为首次发布。

Ⅲ

JJF1815—2020



Ⅱ级生物安全柜校准规范

1 范围

本规范适用于Ⅱ级生物安全柜的校准,Ⅰ级和Ⅲ级生物安全柜相同原理部分的校准

可以参照本规范执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

BSEN12469:2000 生物技术 微生物安全柜的性能标准 (Biotechnology—Per-
formancecriteriaformicrobiologicalsafetycabinets)

NSF/ANSI49—2018 生物安全柜 设计、结构、性能和现场认证 (Biosafety
Cabinetry:Design,Construction,Performance,andFieldCertification)

ISO14644-1:2015 洁净室及相关受控环境 第1部分:依据粒子浓度对空气洁

净度分级 (Cleanroomsandassociatedcontrolledenvironments Part1:Classification
ofaircleanlinessbyparticleconcentration)

BS5726-3:1992 微生物安全柜规范 第3部分:安装后性能规范 (Microbiological
safetycabinets Part3:Specificationforperformanceafterinstallation)

WS233—2017 病原微生物实验室生物安全通用准则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

BSEN12469:2000、NSF/ANSI49—2018和ISO14644-1:2015中界定的及以下

术语和定义适用于本规范。

3.1 生物媒介 biologicalagents【NSF/ANSI49—2018】
一切微生物和生物活性物质。

3.2 生物危害 biohazard 【NSF/ANSI49—2018】
由生物媒介导致的直接或潜在的危险。

3.3 交叉污染 crosscontamination 【BSEN12469—2000】
目标物外的物质意外进入目标物。

3.4 产品保护 productprotection 【BSEN12469—2000】
生物安全柜防止来自外部空气中的污染物通过前窗操作口传播进入安全柜工作区。

3.5 气流 airflow
3.5.1 下降气流流速 downflowvelocity【NSF/ANSI49—2018】

来自生物安全柜上方经高效过滤器过滤的垂直向下流向工作区的气流流速,提供产

1

JJF1815—2020




