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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ６３５３１：１９８２《化学分析试剂———第１部分：通用试验方法》的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９７４０—１９８８《化学试剂　蒸发残渣测定通用方法》，与ＧＢ／Ｔ９７４０—１９８８相比主

要变化如下：

———修改了测定步骤（１９８８年版的第４章，本版的第４章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：广州化学试剂厂。

本标准主要起草人：傅琼莲、喻小琦、刘昭元。

本标准于１９８８年首次发布。
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化　学　试　剂

蒸发残渣测定通用方法

１　范围

本标准规定了用重量法测定蒸发残渣的通用方法。

本标准适用于在沸水浴温度下可以挥发并除净主体的化学试剂蒸发残渣的测定。用本标准测定蒸

发残渣时，按取样量和规格值计算所得到的残渣质量不得小于１ｍｇ。

２　方法原理

利用样品主体与残渣挥发性质的差异，在水浴上将样品蒸干，并在烘箱中干燥至恒量，使样品主体

与残渣完全分离，可用天平称出残渣的质量。

３　仪器

３．１　一般实验室仪器。

３．２　蒸发皿：根据样品的性质，材质可选用铂、石英、硼硅玻璃或陶瓷。

３．３　恒温水浴。

３．４　电烘箱：温度可保持在１０５℃±２℃。

３．５　分析天平：分度值为０．１ｍｇ。

４　测定

取规定量的样品，置于已在１０５℃±２℃恒量的、规定的蒸发皿中，在低于样品沸点温度的水浴上蒸

干，并在１０５℃±２℃的电烘箱中干燥至恒量。

５　计算

蒸发残渣的质量百分数狑，数值以％表示，按式（１）或式（２）计算：

狑１ ＝
犿２－犿１
犿

×１００ …………………………………（１）

狑２ ＝
犿２－犿１

ρ·犞
×１００ …………………………………（２）

　　式中：

犿２———残渣和空皿质量的数值，单位为克（ｇ）；

犿１———空皿质量的数值，单位为克（ｇ）；

犿———样品质量的数值，单位为克（ｇ）；

ρ———液体样品密度的数值，单位为克每毫升（ｇ／ｍＬ）；

犞———液体样品体积的数值，单位为毫升（ｍＬ）。
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