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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５９５６—１９９５《内销电石包装钢桶》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５９５６—１９９５相比主要变化如下：

———标准名称改为“重复性使用电石包装钢桶”；

———表１中的外高（１００ｋｇ规格的）改为６７０ｍｍ；环筋间距改为２１０ｍｍ（１９９５年版４．２；本版

３．１）；

———删除１９９５年版４．５；

———气密试验气压值改为２０ｋＰａ（１９９５年版４．５；本版４．４．１．４）；

———删除了跌落后充气试验部分，通过试验的准则改为：样品跌落后，内容物无撒漏（１９９５年版

４．６；本版４．４．２．５）；

———最小堆码试验高度改为３ｍ（１９９５年版４．７；本版４．４．３．４）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准起草单位：中化化工标准化研究所、江苏出入境检验检疫局、天津东海制桶有限公司、中国包

装联合会钢桶专业委员会。

本标准主要起草人：王晓兵、汤礼军、梅建、乔序得、郎德林、王振林、张鸿勋、张君玺、辛巧娟、周玮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５９５６—１９９５。
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重复性使用电石包装钢桶

１　范围

本标准规定了重复性使用电石包装钢桶的要求、试验方法、检验规则和标志、运输、贮存。

本标准适用于重复性使用电石包装钢桶（以下简称钢桶）的制造、流通等领域。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３２５—２０００　包装容器　钢桶

ＧＢ／Ｔ９１２　碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ４８５７．３　包装　运输包装件基本试验　第３部分：静载荷堆码试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．３—

２００８，ＩＳＯ２２３４：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４８５７．５　包装　运输包装件　跌落试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．５—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２４８：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８，ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７３４４　包装　包装容器　气密试验方法

３　要求

３．１　基本要求

３．１．１　钢桶的结构和尺寸应符合图１和表１的规定。

３．１．２　桶顶中心设置２１５ｍｍ桶口一个。桶口用钢板法兰圈进行加固。封闭器用４只Ｍ１０螺栓进行

紧固，并全部为直通安全装置。封闭器结构及尺寸见附录Ａ。

３．１．３　桶身与桶顶、桶底的卷封采用三重圆卷边。卷层内的缝隙必须充填密封填料。

３．１．４　桶身、桶顶、桶底均由整张薄钢板制成。不允许拼接。

３．１．５　桶身直缝采用电阻焊或其他保证质量的焊接。

３．１．６　桶身应具有向外凸出的２道环筋。环筋至桶顶、环筋至桶底之间可具有３～７道波纹。

３．１．７　桶的外表涂敷涂料进行防腐。
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