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浸胶纱线、线绳和帘线热收缩试验方法

1 范围

本标准规定了浸胶纱线、线绳和帘线在热空气中干热收缩率和干热收缩力的试验方法。
本标准适用于由锦纶、涤纶纤维制成的浸胶纱线、线绳和帘线干热收缩性能的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 试验原理

利用干热收缩仪或热循环烘箱,在恒定温度的热空气中,经过规定的时间,测量并计算出浸胶纱线、
线绳和帘线在预加张力下的干热收缩率、干热收缩力,以及浸胶纱线的自由干热收缩率。

4 试验装置

4.1 干热收缩仪

4.1.1 温度范围:室温~250℃。
4.1.2 温度控制精度:±1℃。

4.1.3 测量精度:收缩率±0.05%,收缩力 ±0.1N。

4.1.4 试样在干热收缩仪中的位置:试验状态下,试样要处在上下加热板间中心水平位置,以保证试验

的结果准确;试样上的细丝也不应与炉内表面接触;干热收缩仪原理见图1。

  说明:

1———加热板;

2———夹具;

3———滑轮;

4———试样;

5———砝码。
图1 干热收缩仪原理图
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