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自升式钻井平台悬臂梁负荷试验方法

1 范围

本标准规定了自升式钻井平台悬臂梁(简称悬臂梁)负荷试验的试验目的、试验条件、试验程序、试
验结果评估等。

本标准适用于自升式钻井平台滑移式悬臂梁负荷试验。

2 试验目的

试验目的包括:

a) 验证悬臂梁刚度及强度;

b) 验证平台主体支撑结构的强度;

c) 验证悬臂梁和钻台负载滑移性能;

d) 验证井架额定载荷及钻井提升系统负荷。

3 试验条件

3.1 试验应在确保作业安全的环境条件下进行,风力一般不大于六级、浪高不大于0.5m。
3.2 与试验相关的悬臂梁、井架及钻台等相关设备安装、调试完毕。

3.3 与试验相关的钻井平台各系统施工、调试完毕,具备使用条件。这些系统包括:

a) 动力系统;

b) 压载系统;

c) 升降系统;

d) 悬臂梁和钻台的滑移系统;

e) 悬臂梁和钻台的固定装置及井架游动系统。

3.4 钻井平台插桩预压载结束。

3.5 确定钻井平台试验要求的高度,并考虑潮汐对升船高度的影响。

3.6 根据悬臂梁及钻台称重试验获取的重量、重心参数,更新悬臂梁载荷表,确定试验工况的载荷。

3.7 根据悬臂梁载荷表,在考虑平台稳性的条件下制定平台压载方案。

3.8 试验采用的载重块应进行重量标定,并将结果提交船东/船检审核。

3.9 试验采用的测力计、全站仪等测量仪器仪表应标定合格,且在有效期内。

3.10 试验中采用的吊索具应满足负荷试验的要求,并应具有相应证书。

3.11 试验中使用的吊马应进行无损探伤检验并检验合格。

4 试验程序

4.1 试验准备

4.1.1 准备试验载荷

根据试验条件,准备试验载荷,例如水箱、驳船、载重块等。
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