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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ６５４０：１９８０《玉米水分含量测定（粉碎试样和整粒试样）》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ６５４０：１９８０的主要技术差异如下：

———修改了试样制备的要求；

———修改了规范性引用文件；

———将国际标准中的两部分内容做相应合并；

———删除国际标准中图１和附录中图２、图３；

———删除了部分说明内容和测试报告。

为了便于使用，本标准对ＩＳＯ６５４０：１９８０做了如下修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———修改了标准名称；

———删除了国际标准的引言、目次和前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０３６２—１９８９《玉米水分测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０３６２—１９８９相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件；

———修改了试样粒度规定。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：河南工业大学、北京市粮油食品检验所、河南省国家粮食质量监测中心、辽宁省国

家粮食质量监测中心、黑龙江省国家粮食质量监测中心、吉林省国家粮食质量监测中心、中央储备粮吉

林分公司。

本标准主要起草人：周显青、张玉荣、卞科、崔政、张玉琴、尹成华、崔国华、宋秀娟、谢玉珍、宋长权、

冯锡仲、顾祥明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０３６２—１９８９。
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１　范围

本标准规定了粉碎玉米、整粒玉米水分测定的原理、仪器和用具、操作步骤、水分测定和结果计算与

表示。

本标准适用于粉碎玉米、整粒玉米水分含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５４９１　粮食、油料检验　扦样、分样法

３　原理

在常压下，测定玉米１３０℃～１３３℃烘干损失的质量。

４　仪器和用具

４．１　天平：分度值０．０１ｇ、０．００１ｇ。

４．２　粉碎机：磨膛材料不吸水，密闭，无死角，便于清理，能迅速而均匀粉碎３０ｇ试样，达到所需粒度要

求，粉碎时不发热。

４．３　金属皿或玻璃皿：无盖，能使１００ｇ试样整粒单层分布于皿底。

４．４　金属盒或玻璃皿：带有密封盖；对于整粒试样，直径５５ｍｍ～６０ｍｍ，高度３５ｍｍ～４０ｍｍ；对粉料

试样，烘盒底面积要求每平方厘米的试样量不超过０．３ｇ。

４．５　恒温烘箱：有鼓风装置，温度保持在６０℃～８０℃。

４．６　恒温烘箱：温度保持在１３０℃～１３３℃。

４．７　干燥器：装有有效的干燥剂。

５　试样制备

５．１　按ＧＢ５４９１进行扦样、分样。

５．２　当试样粒度达到通过直径１．５ｍｍ圆孔筛的试样不少于９０％ 时，按６．１和６．２操作。

５．３　当试样水分含量在９％～１５％时，首先用少量试样清洗粉碎机（４．２），弃去粉碎物，再取３０ｇ试样，

粉碎至通过直径为１．５ｍｍ圆孔筛的不少于９０％，合并筛上、筛下物，混合均匀，放入密闭容器中备用。

５．４　当试样水分小于９％或大于１５％时，先按６．２．１操作，再按５．１．３进行粉碎。

６　水分测定

６．１　一次烘干法

试样水分含量在９％～１５％时，采用一次烘干法，按６．２．２操作。

６．２　两次烘干法

试样水分含量大于１５％或小于９％时，采用两次烘干法。
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