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引   言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范是对JJG492—2009 《铯原子频率标准》的修订,除编辑性修改外,主要技

术变化如下:
———根据JJG2007—2015 《时间频率计量器具》将频率准确度改为相对频率偏差;
———增加复现性、秒脉冲抖动、秒脉冲相位调整范围及分辨力的校准内容;
———删除原规程中附录A (两种频标比对器原理)。
本规范历次版本发布情况:
———JJG492—1987;
———JJG492—2009。
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铯原子频率标准校准规范

1 范围

本规范适用于铯原子频率标准的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1180 时间频率计量名词术语及定义

JJF1206—2018 时间与频率标准远程校准规范

JJG2007—2015 时间频率计量器具

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

铯原子频率标准 (以下简称铯频标)是一种被动型原子频率标准,由物理部分和电

子部分组成,基本原理如图1所示。物理部分主要为铯原子谐振器,谐振器内铯原子在

微波激励信号作用下发生能级跃迁,输出与铯原子跃迁频率对应的鉴频信号;电子部分

主要由信号解调、频率控制、晶体振荡器、信号调制、频率综合等部分组成,将晶体振

荡器的频率锁定到铯原子的跃迁频率。晶振输出频率与原子跃迁频率具有同等水平的相

对频率偏差和长期稳定度特性,经过分配等处理后产生铯频标的输出信号,供外部

使用。

图1 铯原子频率标准基本工作原理

具备秒脉冲 (1PPS)输出的铯频标又称为铯原子钟或铯钟,广泛应用于时频、通

信、导航、航天、国防等科研、计量领域。
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