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前  言
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本标准由全国营造林标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:湖南省林业科学院、湖南省冷水江市林业局、湖南省西施生态科技股份有限公司、

湖南省常宁市林业局。
本标准主要起草人:童方平、李贵、张卫、陈瑞、刘振华、吴敏、张共长、杨勿享、王勇坚、刘加力、罗秋铭、

谢施施。
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南方有色金属矿区废弃地植被生态修复
技术规程

1 范围

本标准规定了我国长江以南地区有色金属矿区废弃地土壤改良、土地复垦与整理、抗逆植物材料选

择、人工植被修复苗木质量标准、生态造林等方面技术要求。

本标准适用于长江以南地区有色金属矿区废弃地植被生态修复,其他地域矿区废弃地植被修复可

参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4325.4 钼化学分析方法 第4部分:锡量的测定 原子荧光光谱法

GB/T4325.5 钼化学分析方法 第5部分:锑量的测定 原子荧光光谱法

GB/T4325.24 钼化学分析方法 第24部分:钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB6000 主要造林树种苗木质量分级

GB7908 林木种子质量分级

GB/T15776 造林技术规程

GB/T17134 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17140 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法

LY1000 容器育苗技术

LY/T1228 森林土壤氮的测定

LY/T1232 森林土壤磷的测定

LY/T1234 森林土壤钾的测定

LY/T1239 森林土壤pH值的测定

NY/T53 土壤全氮测定法(半微量凯氏法)

NY/T87 土壤全钾测定法

NY/T88 土壤全磷测定法

NY/T1121.6 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
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