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引  言

本规范以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性规范制定。
本规 范 参 照 了 GJB5022—2001 《室 内 场 缩 比 目 标 雷 达 散 射 截 面 测 试 方 法》、

GJB2038A—2011 《雷达吸波材料反射率测试方法》、GJB4238—2001 《军用目标特性

和环境特性术语》等标准。
本规范为首次发布。
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雷达散射截面法材料反射率

测试系统校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为6GHz~110GHz的雷达散射截面法材料反射率测试系统

(以下简称RCS法测试系统)的校准。其他频率范围测试系统可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GJB2038A—2011 雷达吸波材料反射率测试方法

GJB4238—2001 军用目标特性和环境特性术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

本规范采用了GJB2038A—2011和GJB4238—2001的相关术语。

3.1.1 材料雷达反射率 radarreflectivityofmaterial
在给定波长和极化的条件下,电磁波从同一方向,分别以同一功率密度入射到材料

表面和相同尺寸良导体平面上,两者镜面方向反射功率的比值。

3.1.2 背景等效反射率 equivalentreflectivityofbackground
在相同发射功率、波长和极化条件下,被测材料所处环境的反射功率与定标金属板

反射功率的比值。

3.2 计量单位

材料雷达反射率单位为dB。根据材料雷达反射率的定义,分别测量材料的雷达反

射功率Pa和相同尺寸良导体金属平板的雷达反射功率Pm,材料的雷达反射率可通过公

式 (1)计算。

Γ=10lg(Pa/Pm) (1)

  式中:

Γ———材料雷达反射率,dB;

Pa———材料的雷达反射功率,mW;

Pm———相同尺寸良导体金属平板的雷达反射功率,mW。

4 概述

RCS法测试系统通过分别测量相同尺寸的良导体金属平板的雷达反射功率和平板

材料的雷达反射功率,按照公式 (1)计算得到材料的雷达反射率。
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