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前  言
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厦门市威士邦膜科技有限公司、互太(番禺)纺织印染有限公司、盛虹集团有限公司、中国纺织经济研究

中心、中国纺织工业联合会、轻工业环境保护研究所。
本标准主要起草人:王毅、程晧、白雪、张中娟、董廷尉、邱华、朱春雁、包进锋、胡梦婷、王俊川、

刘东风、赵奇志、施耀华、张兆昆、唐金奎、李先论、孙淑云、任晓晶、张国玉、吴月。

Ⅰ

GB/T30888—2014



纺织废水膜法处理与回用技术规范

1 范围

本标准规定了纺织废水膜法处理的术语和定义、工艺选择原则、预处理、膜法处理及回用要求。
本标准适用于采用废水膜法处理与回用技术的纺织企业,可作为企业废水达标排放、回用于生产的

技术依据。
本标准所指膜分离方法包括膜生物(MBR)法、微滤、超滤、纳滤及反渗透膜处理方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6920—1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T7477 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法

GB/T11901—1989 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T11903—1989 水质 色度的测定

GB/T11906 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法

GB/T11914—1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB/T13200 水质 浊度的测定

GB/T18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T19249 反渗透水处理设备

GB/T20103 膜分离技术 术语

DL/T588—1996 水质污染指数测定方法

HJ/T195—2005 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T270 环境保护产品技术要求 反渗透水处理装置

HJ/T345—2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法

HJ535—2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ536—2009 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ537—2009 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ579 膜分离法污水处理工程技术规范

HJ586—2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

HJ637—2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ2010 膜生物法污水处理工程技术规范

SL78—1994 电导率的测定(电导仪法)

3 术语和定义

GB/T20103、GB/T19249、HJ/T270、HJ579、HJ2010界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。
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