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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５１４５—２００１《微机线路保护通用技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５１４５—２００１相比，主要变化如下：

———标准名称由《微机线路保护装置通用技术条件》改为《输电线路保护装置通用技术条件》；

———根据ＧＢ／Ｔ２００００．２—２００１《标准化工作指南　第２部分：采用国际标准的规则》的规定，“规范

性引用文件”一章，作了较大的更改；

———根据ＧＢ／Ｔ１４２８５—２００６《继电保护和安全自动装置技术规程》及 ＧＢ／Ｔ１４５９８．２０—２００７／

ＩＥＣ６０２５５２６：２００４《电气继电器　第２６部分：量度继电器和保护装置的电磁兼容要求》的规

定，对装置承受电气干扰性能作重要补充，增加了电磁发射、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪

涌（冲击）抗扰度、工频抗扰度要求及试验；

———降低了装置交流回路功耗，提高了装置的过载能力要求；

———３．１３、４．８、４．１３的内容，用表格形式表述；

———标准编写格式按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００以及ＧＢ／Ｔ１．２—２００２的规定作了修改。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５４）归口并解释。

本标准起草单位：国电南京自动化股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、南京南瑞继

保电气有限公司、许昌继电器研究所、中国南方电网有限责任公司、四川省电力公司。

本标准主要起草人：杨奇逊、高永生、陈云仑、郭效军、朱晓彤、李瑞生、赵曼勇、李天华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５１４５—１９９４、ＧＢ／Ｔ１５１４５—２００１。
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输电线路保护装置通用技术条件

１　范围

本标准规定了输电线路继电保护装置的技术要求、试验方法、检验规则及对标志、包装、运输、贮存

等的要求。

本标准适用于１１０ｋＶ及以上中性点直接接地系统的输电线路继电保护装置（以下简称为装置），

作为该类装置科研、设计、制造、试验、检验和应用的依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温 （ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温 （ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分　试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２７８：２００１）

ＧＢ／Ｔ２８８７—２０００　电子计算机场地通用规范

ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００　继电器及装置基本试验方法

ＧＢ／Ｔ８３６７—１９８７　量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量（纹波）（ｅｑｖＩＥＣ６０２５５１１：

１９８０）

ＧＢ／Ｔ９３６１—１９８８　计算机场地安全要求

ＧＢ／Ｔ１１２８７　电气继电器　第２１部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验　

第１篇　振动试验（正弦）（ＧＢ／Ｔ１１２８７—２０００，ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４２８５—２００６　继电保护和安全自动装置技术规程

ＧＢ／Ｔ１４５３７　量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验（ＧＢ／Ｔ１４５３７—１９９３，ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１２：

１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．９　电气继电器　第２２３部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验　辐射电磁

场骚扰试验 （ＧＢ／Ｔ１４５９８．９—２００２，ＩＥＣ６０２５５２２３：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１０　电气继电器　第２２４部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验———电快速

瞬变／脉冲群抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１４５９８．１０—２００７，ＩＥＣ６０２５５２２４：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—１９９８　量度继电器和保护装置的电气干扰试验　第１部分：１ＭＨｚ脉冲群干扰

试验（ｅｑｖＩＥＣ６０２５５２２１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１４　量度继电器和保护装置的电气干扰试验 　 第 ２ 部分：静电放电试验

（ＧＢ／Ｔ１４５９８．１４－１９９８，ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２２２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１６　 电气继电器 　 第 ２５ 部分：量度继电器和保护装置的电磁发射试验

（ＧＢ／Ｔ１４５９８．１６—２００２，ＩＥＣ６０２５５２５：２０００，ＩＤＴ）
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