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前  言

  本标准是警用数字集群(PDT)通信系统技术规范系列标准之一。该系列标准文件的结构及名称

如下:
———警用数字集群(PDT)通信系统 总体技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口呼叫控制层技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 安全技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 移动终端技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 互联技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 测试技术规范。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由公安部科技信息化局提出。
本标准由公安部通信标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部科技信息化局、杭州承联通信技术有限公司、海能达通信股份有限公司、优

能通信科技有限公司、公安部第一研究所、北京市万格数码科技有限公司、东方通信股份有限公司、四川

维德通信技术有限公司、北京诺达信科技有限公司、广州维德科技有限公司、北京市朝阳区数字集群标

准研究中心。
本标准主要起草人:马晓东、李江、宓磊、宋飞浩、孙鹏飞、宋振苏、王序、戎骏、刘庆江、蒋庆生、

王为民、朱振荣、梁燕生、刘君、张宗军、王强。

Ⅴ

GA/T1056—2013



引  言

  为规范公安机关数字集群移动通信系统技术体制,实现不同供应商提供系统、移动台之间的互操作

性,满足公安无线通信安全加密、全国联网以及从MPT1327模拟集群系统平滑过渡到数字集群系统的

要求,推动全国公安机关无线通信数字化建设,特制定本标准。
基于本标准的数字集群通信设备具有大区制、广覆盖、可从模拟向数字平滑过渡、采用国产密码算

法加密、拥有自主知识产权等特点和优势。
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警用数字集群(PDT)通信系统
总体技术规范

1 范围

本标准规定了警用数字集群(PDT)通信系统的技术特性、系统构成和功能要求、工作频段、地址与

识别码、网络管理、信道设备基本性能指标、交流供电系统、信息安全和保密、环境和电磁兼容、可靠性等

总体性要求。
本标准适用于警用数字集群(PDT)通信系统的总体规划、网络设计、设备开发、生产、工程建设和

验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标

准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7610—1987 音频脉冲编码调制特性

GB/T13426—1992 数字通信设备的可靠性要求和试验方法

GB/T14013—1992 移动通信设备 运输包装

GB/T15540—2006 陆地移动通信设备电磁兼容性技术要求和测量方法

GB/T15844.3—1995 移动通信调频无线电话机可靠性要求及试验方法

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GA176—1998 公安移动通信网警用自动级规范

GA/T1057—2013 警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范

GA/T1058—2013 警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口呼叫控制层技术规范

GA/T1059—2013 警用数字集群(PDT)通信系统 安全技术规范

CCITTRecommendation0.153 基本速率以下的误码特性测量参数(Basicparametersforthe
measurementoferrorperformanceatratesbelowtheprimaryrate)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
突发 burst
物理信道上一段有限数目连续比特流。

3.1.2 
时隙 timeslot
一个突发占用的基本时间单元。
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