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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２９７２《矿用橡套软电缆》分为１０个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：额定电压１．９／３．３ｋＶ及以下采煤机软电缆；

———第３部分：额定电压０．６６／１．１４ｋＶ采煤机屏蔽监视加强型软电缆；

———第４部分：额定电压１．９／３．３ｋＶ及以下采煤机金属屏蔽软电缆；

———第５部分：额定电压０．６６／１．１４ｋＶ及以下移动橡套软电缆；

———第６部分：额定电压６／１０ｋＶ及以下金属屏蔽监视型软电缆；

———第７部分：额定电压６／１０ｋＶ及以下屏蔽橡套软电缆；

———第８部分：额定电压０．３／０．５ｋＶ矿用电钻电缆；

———第９部分：额定电压０．３／０．５ｋＶ矿用移动轻型橡套软电缆；

———第１０部分：矿工帽灯电线。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２９７２的第１部分。

本部分代替ＧＢ１２９７２．１—１９９１《矿用橡套软电缆　第１部分：一般规定》。

本部分与ＧＢ１２９７２．１—１９９１相比，主要变化如下：

———导体采用ＧＢ／Ｔ３９５６—１９９７中第５种导体，替代原ＧＢ３９５６—１９８３第３种导体结构并取消原

版表１（１９９１年版的４．１和表１；本版的５．１）；

———增加了额定电压０．６６／１．１４ｋＶ及以下非屏蔽型绝缘线芯的浸水工频交流电压试验（本版的

５．２．３）；

———增加了加强层的编织或绕包覆盖密度计算和规定编织或绕包用钢丝技术要求（本版的５．５．３

和５．５．４）；

———删除了绝缘电阻常数犓ｉ值及换算公式，电缆绝缘电阻值在各后续部分规定（１９９１年版的１１．３

和表７）；

———增加了额定电压１．９／３．３ｋＶ和６／１０ｋＶ等级的试验电压（本版的５．８．４和表６）；

———删除了ＧＢ／Ｔ１２６６６．２的燃烧试验条款，具体试验要求在各后续部分规定（１９９１年版的１１．６；

本版的５．８．５）；

———弯曲试验方法采用平直状态到“Ｓ”形状态的模拟弯曲过程试验（电缆弯曲９０００次），替代原３

轮式弯曲试验（电缆弯曲１８０００次）（１９９１年版的１１．８和附录Ｃ；本版的５．８．８和附录Ｄ）；

———增加了犝０／犝 为１．９／３．３ｋＶ绝缘吸水性试验的电容增值（本版的５．８．１３）；

———删除了交货长度中规定无协议时的标准和短段长度规定值（１９９１年版的１１．１２和表９）；

———增加运输和贮存要求（本版的８）；

———增加附录Ａ《橡皮绝缘性能要求》（本版的附录Ａ）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ和附录Ｆ为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：煤炭科学研究总院抚顺分院、上海胜华电缆集团有限公司、鲁能泰山曲阜特

种电缆有限公司、江苏远东电缆有限公司、河北华通线缆制造有限公司。

本部分主要起草人：曾纪刚、唐家梓、富宝灿、旷天申、宋晓东、汪传斌、郝清芬。
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本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１７０—１９７４；

———ＧＢ１２９７２．１—１９９１。
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矿用橡套软电缆

第１部分：一般规定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２９７２的本部分规定了矿用橡套软电缆产品分类、通用技术要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于交流额定电压犝０／犝 为６／１０ｋＶ及以下矿用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。

本部分应分别与ＧＢ／Ｔ１２９７２的后续部分共同使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２９７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１　电工术语　电缆（ｉｄｔＩＥＣ６００５０４６１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３０４８．８—２００７　电线电缆电性能试验方法　第８部分：交流电压试验（ＩＥＣ６００６０１：１９８９，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０４８．９—２００７　电线电缆电性能试验方法　第９部分：绝缘线芯火花试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．１２—２００７　电线电缆电性能试验方法　第１２部分：局部放电试验 （ＩＥＣ６０８８５３：

１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３０４８．１３—２００７　电线电缆电性能试验方法　第１３部分：冲击电压试验（ＩＥＣ６０２３０：１９６６，

ＩＥＣ６００６０１：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９５６—１９９７　电缆的导体（ｉｄｔＩＥＣ６０２２８：１９７８）

ＪＢ／Ｔ８１３７—１９９９（所有部分）　电线电缆交货盘

ＹＢ／Ｔ５２９４—２００６　一般用途低碳钢丝

３　术语和定义

本部分的名词术语采用ＧＢ／Ｔ２９００．１０—２００１的解释。

３．１

额定电压　狉犪狋犲犱狏狅犾狋犪犵犲狊

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压，用犝０／犝 表示，单位为ｋＶ。

犝０ 表示任一主绝缘导体和“地”（金属屏蔽、金属套或周围介质）之间的电压有效值。

犝 为多芯电缆或单芯电缆系统任一两相导体之间的电压有效值。

当电缆用于交流系统时，电缆的额定电压至少应等于该系统的额定电压，当电压用于直流系统时，

该系统的额定电压应不大于电缆的额定电压的１．５倍。

系统的工作电压应不大于系统额定电压的１．１倍。

３．２

型式试验　狋狔狆犲狋犲狊狋狊

犜

型式试验是指按一般商业原则，对本标准规定的一种型号电缆在供货前进行的试验，以证明电缆具
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