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前  言
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本标准起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所、新百丽鞋业(深圳)
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鞋类 化学试验方法 重金属含量的测定

微波等离子体原子发射光谱法

1 范围

本标准规定了鞋类和鞋类部件中重金属含量的试验方法———利用微波等离子体原子发射光谱仪

(MP-AES)对九种重金属砷(As)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、汞(Hg)、镍(Ni)、铅(Pb)和锑(Sb)
含量的测定方法。

本标准适用于所有鞋类和鞋类部件。

GB/T29292中给出了含有各限量物质的材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T22049 鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境

GB/T29292 鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质

3 原理

样品经微波消解后,将消解液定容,用微波等离子体原子发射光谱法测定九种重金属砷(As)、镉
(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、汞(Hg)、镍(Ni)、铅(Pb)和锑(Sb)的浓度,计算出试样中重金属的

含量。

4 试剂

4.1 总则

除非另有规定,仅使用分析纯试剂。配制用水应符合GB/T6682规定的二级水或相当纯度的水。

4.2 硝酸

优级纯,密度为1.4g/mL。

4.3 过氧化氢

优级纯(30%)。

4.4 重金属标准储备溶液

砷(As)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、汞(Hg)、镍(Ni)、铅(Pb)和锑(Sb)重金属标准储备溶液

浓度均为100μg/mL,上述重金属标准储备溶液严格按照标准物质证书上的方法进行保存,并在有效
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