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数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围为体积分数0~10%CH4 和0~100%CH4 的数字式光干涉

甲烷测定器检定仪 (以下简称检定仪)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

检定仪的工作原理框图如图1所示,分别由压力传感器、温度传感器检测光干涉甲

烷测定器测量气室的压力和检定环境温度,将检测到的压力、温度转换成电信号。经信

号处理单元的放大、A/D转换后,再由微处理器直接计算出对应于该压力、温度下以体

积分数表示的甲烷浓度值,并在显示器上显示出来,从而实现对光干涉甲烷测定器的检定。

图1 检定仪的工作原理框图

检定仪可分为直读型和非直读型:

a)直读型检定仪作用原理是将采集到的压力和温度值直接计算出对应于该压力、
温度检定点以体积分数表示的甲烷浓度值,并在显示器显示出来。

b)非直读型检定仪作用原理是只采集压力值,再根据检定环境温度值,然后计算

出对应于该压力、温度检定点以体积分数表示的甲烷浓度值。

3 计量性能要求

3.1 示值误差

检定仪以体积分数表示的测量范围和最大允许误差见表1,检定仪以压力表示的测

量范围和最大允许误差见表2。

表1 检定仪以体积分数表示的测量范围和最大允许误差

测量范围/%CH4 0~10 0~100
最大允许误差/%CH4 ±0.016 ±0.12

表2 检定仪以压力表示的测量范围和最大允许误差

相对于甲烷浓度值 0~10%CH4 0~100%CH4
测量范围/kPa 0~8 0~60

最大允许误差/kPa ±0.008 ±0.06
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