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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ５５４０—１９８５《分散染料分散性能测定方法　双层滤纸过滤法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５５４０—１９８５相比主要变化如下：

———标准名称规范为《分散染料　分散性能测定　双层滤纸过滤法》；

———修改了真空过滤装置的安装图（１９８５年版的第１章；本版的第６章）；

———规定了过滤用漏斗的内径、孔数、孔径（本版的第６章）；

———规定了过滤用滤纸的质量要求（本版的第５章）；

———对分散染料悬浮液的制备和过滤内容进行了补充（本版的７．１和７．２）；

———增加了试验报告的内容（本版的第８章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：浙江龙盛染料化工有限公司、沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：姬兰琴、阮华森、沈日炯。

本标准于１９８５年首次发布。
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分散染料　分散性能的测定

双层滤纸过滤法

１　范围

　　本标准规定了分散染料分散性能的测定方法。

本标准适用于分散染料分散性能的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１４—１９９３　化学分析滤纸

ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

分散性能　犱犻狊狆犲狉狊犻犫犻犾犻狋狔

水不溶性染料的颗粒以极微小的粒子状态分散于水中的程度。一般用使粒子通过标准滤纸的间隙

的方法来评价。

［ＧＢ／Ｔ６６８７—２００６，定义６．１５］

４　原理

采用双层滤纸过滤法，将滤纸残余物和过滤时间与“残余物五级卡”和“过滤时间级别”对比，以此对

分散染料的分散性进行评比。

５　试剂和材料

除另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂，并应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７中３．１的有关规定；所用水

为ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的三级水。

５．１　乙二胺四乙酸二钠（ＥＤＴＡ）：０．２５ｇ／Ｌ。

５．２　乙酸：１００ｇ／Ｌ溶液。

５．３　过滤用滤纸：１１中速滤纸，应符合ＧＢ／Ｔ１９１４—１９９３；

１１快速滤纸，应符合ＧＢ／Ｔ１９１４—１９９３。

６　仪器和设备

　　仪器和设备应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７中第４章的有关规定。

６．１　布氏漏斗：内径为１２０ｍｍ的布氏漏斗、有１６９个均匀分布的孔、孔径１．３ｍｍ～１．５ｍｍ。

６．２　不锈钢圈：外径为１１０ｍｍ，内径为１０２ｍｍ，高为８ｍｍ。
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