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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５９７２《光纤试验方法规范》由若干部分组成，其预期结构及对应的国际标准和将代替的国家

标准为：

———第１０部分～第１９部分：测量方法和试验程序总则（对应ＩＥＣ６０７９３１１０至ＩＥＣ６０７９３１１９；

代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．１—１９９８）；

———第２０部分～第２９部分：尺寸参数的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１２０至ＩＥＣ６０７９３

１２９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．２—１９９８）；

———第３０部分～第３９部分：机械性能的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１３０至ＩＥＣ６０７９３

１３９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．３—１９９８）；

———第４０部分～第４９部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１４０至

ＩＥＣ６０７９３１４９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．４—１９９８）；

———第５０部分～第５９部分：环境性能的测量方法和试验程序（对应ＩＥＣ６０７９３１５０至ＩＥＣ６０７９３

１５９；代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．５—１９９８）。

其中ＧＢ／Ｔ１５９７２．４×由以下部分组成：

———第４０部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———衰减；

———第４１部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———带宽；

———第４２部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———波长色散；

———第４３部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———数值孔径；

———第４４部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———截止波长；

———第４５部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———模场直径；

———第４６部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———透光率变化；

———第４７部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———宏弯损耗；

———第４８部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———偏振模色散；

———第４９部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序———微分模时延。

本部分为ＧＢ／Ｔ１５９７２的第４３部分。本部分修改采用国际电工技术委员会标准ＩＥＣ６０７９３１４３：

２００１《光纤　第１４３部分：测量方法和试验程序———数值孔径》。

本部分与ＩＥＣ６０７９３１４３：２００１主要差异如下：

———按照我国标准的编排格式和表述要求，对一些内容安排做了调整，删除了ＩＥＣ版本中第４章，

将其内容和第１章某些内容放在本部分第３章；将ＩＥＣ版本的第９章和第１０章合并作为本部

分第８章；

———纠正了某些不恰当的叙述。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ１５９７２．４—１９９８《光纤总规范　第４部分：传输特性和光学特性试验方法》第

９章。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５９７２．３—１９９８第９章相比主要变化如下：

———删除了有效数值孔径犖犃ｅｆ（见１９９８年版的第９章）。

本部分由中国通信标准化协会提出并归口。

本部分起草单位：武汉邮电科学研究院。

本部分主要起草人：陈永诗、程淑玲、刘泽恒、吴金良。

本部分为第一次修订，它与ＧＢ／Ｔ１５９７２．４×其他部分一起代替ＧＢ／Ｔ１５９７２．４—１９９８。
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光纤试验方法规范

第４３部分：传输特性和光学特性的测量

方法和试验程序———数值孔径

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分规定了光纤数值孔径的试验方法，确立了对试验装置、注入条件、程序、计算

方法和结果的统一要求。

本部分适用于对Ａ１类、Ａ２类多模光纤数值孔径的测量和成品光纤光缆的商业性检验。对 Ａ３

类
" Ａ４类多模光纤数值孔径的测量也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５９７２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５９７２．２０—２００８　光纤试验方法规范　第２０部分：尺寸参数测量方法和试验程序—光纤几

何参数（ＩＥＣ６０７９３１２０：２００１，Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１２０：Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ—

Ｆｉｂｅｒｇｅｏｍｅｔｒｙ，ＭＯＤ）

３　方法概述

渐变折射率多模光纤数值孔径（犖犃）是一个重要参数，它表明光纤收集光功率的能力。它被用来

预测光纤的注入效率、接头连接损耗和微弯、宏弯性能。

可用远场光分布法通过测量短段光纤远场辐射图确定光纤数值孔径犖犃，其值又称为远场数值孔径

犖犃ｆｆ；也可用折射近场法通过测量光纤折射率分布来确定数值孔径，其值称为最大理论数值孔径犖犃ｔｈ。

本试验程序是描述用远场光分布法测定光纤数值孔径的方法，该方法为测定多模光纤数值孔径的基准试

验方法，用作仲裁试验。用折射近场法测定光纤的最大理论数值孔径的方法见 ＧＢ／Ｔ１５９７２．２０—

２００８中的规定。

渐变折射率多模光纤的最大理论数值孔径犖犃ｔｈ定义如下：

犖犃ｔｈ＝ｓｉｎθｍ …………………………（１）

　　式中：

θｍ———光纤传导的最大子午光线角。

根据光纤折射率分布可得出：

犖犃ｔｈ＝ 狀２１－狀槡
２
２ …………………………（２）

或

犖犃ｔｈ＝狀１ ２槡Δ …………………………（３）

　　式中：

狀１———纤芯的最大折射率；

狀２———最内均匀包层的折射率；

Δ———芯包相对折射率差。

１
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