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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国绿色制造技术标准化技术委员会(SAC/TC337)提出并归口。
本标准起草单位:武汉科技大学、中机生产力促进中心、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、

重庆大学、中铁科工集团轨道交通装备有限公司、中联认证中心(北京)有限公司、北京机电研究所有限

公司、中国铸造协会、郑州机械研究所有限公司、中国焊接协会、奇瑞新能源汽车股份有限公司、河南科

技大学。
本标准主要起草人:孙婷婷、张华、奚道云、王贤琳、龙伟民、李军生、李聪波、童彪、王一帆、金红、

李俏、薛纪二、方乃文、高宏伟、周俊锋、程亚芳、宋克兴、李盛良。
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引  言

  通过对装备制造系统能耗的检测、统计、计算等内容制定统一的方法和要求,使装备制造系统能耗

检测具有统一的标准依据。
装备制造系统能源消耗复杂,为了确保能耗指标的可比性、提高标准的可操作性,本标准按工艺分

类制定能耗检测方法,主要包括金属切削、铸造、锻造、焊接、热处理等工艺。
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装备制造系统能耗检测方法 导则

1 范围

本标准规定了装备制造系统能耗检测的范围和种类、总体要求、检测及计算方法、检测报告等内容。
本标准适用于装备制造系统能耗的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589—2008 综合能耗计算通则

GB17167—2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
制造系统 equipmentmanufacturingsystem
将制造资源转变为产品或半成品的输入/输出系统,由制造过程及其所涉及的硬件、软件和人员所

组成。
注:包括生产系统和辅助生产系统。

3.2
生产系统 productionsystem
生产产品所确定的生产工艺过程、装置、设施和设备组成的完整系统。

3.3
辅助生产系统 productionassistsystem
为生产系统服务的过程、设施和设备,其中包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪表、照明、库房

和场内原料场地以及安全、环保等装置及设施。

3.4
用能单位 energyconsumptionunit
具有确定边界的耗能单位。

[GB/T2589—2008,定义3.4]

3.5
耗能工质 energy-consumedmedium
在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品,在生产或制取时需要直接消耗能源的工作

物质。
[GB/T2589—2008,定义3.1]
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