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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性

系列规范。
本规范是针对旋转流变仪校准制定的计量技术规范,主要参考了GB/T25278—

2010《塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性》和 ASTM E2509-2014
《等温模型流变仪温度校准的试验方法》(StandardTestMethodforTemperatureCali-
brationofRheometersinIsothermalMode)等文件中的技术指标、检测方法等内容。

本规范为首次发布。
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旋转流变仪校准规范

1 范围

本规范适用于黏度测量范围 (0~1000)Pa·s旋转流变仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T25278—2010 塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性

ASTME2509-2014 等温模型流变仪温度校准的试验方法 (StandardTestMethod
forTemperatureCalibrationofRheometersinIsothermalMode)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T25278—2010界定的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 非牛顿流体non-Newtonianfluid
黏度随剪切速率变化的流体。
[来源:GB/T25278—2010,3.2,有修改]

3.2 剪切应力 shearstress
物体由于外部载荷变化而发生变形时,在其内部任一剪切面的两方出现的相互作用

力,单位为Pa。
[来源:GB/T25278—2010,3.5,有修改]

3.3 剪切速率 shearrate
流体的流动速度相对圆流道半径的变化速率,单位为s-1。
[来源:GB/T25278—2010,3.6,有修改]

3.4 剪切黏度 shearviscosity
稳态剪切流动中,剪切应力与剪切速率之比,单位为Pa·s。
[来源:GB/T25278—2010,3.7,有修改]

4 概述

旋转流变仪的工作原理是在电动机的带动下进行测试夹具转动,使样品受到剪切力

的作用,之后光学解码器会接收到样品所反馈的扭矩等信息,由数据分析软件对采集信

息进行分析,进而获得样品的剪切应力和剪切速率,从而获得样品黏度等流变特性参

数。旋转流变仪主要由电动机、光学解码器、转子、空气轴承及测试夹具5部分组成。
仪器结构示意如图1所示。
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