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安防指静脉识别应用

3D数据技术要求

1 范围

本标准规定了安防指静脉识别应用3D数据的有效区域、坐标系与记录格式。
本标准适用于安防指静脉识别应用3D数据采集、存储、传输和处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T893 安防生物特征识别应用术语

GA/T940 安防指静脉识别应用系统图像技术要求

3 术语和定义

GA/T893、GA/T940界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
3D数据 3Ddata
描述指静脉空间分布的数据。

4 有效区域与坐标系

4.1 有效区域

有效区域应包含一个完整的指节区域(两个指关节间的区域),如图1a)所示。

4.2 坐标系

3D数据坐标系按GA/T940设定,如图1b)所示,其中:X、Y、Z 方向成左手坐标系,X 坐标方向从

指根指向指尖,Z 坐标方向从指腹指向指背;XOY 平面与指腹相切;长方体区域OABC-O'A'B'C'包含

一个完整的指节。3D数据内容仅存储长方体区域OABC-O'A'B'C'内静脉的空间采样点坐标,如图

1c)所示。

4.3 有效区域尺寸

在图1b)中,OA(长)不小于3cm,OC(宽)不小于2cm,OO'(高)不小于2cm。
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