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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1007—2007 《温度计量名词术语及定

义》和JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》共同构成支撑本规程制修订工作

的基础性规范。
本规程参照了OIMLR7:1979 (E) 《(具有最高留点结构的水银玻璃)体温计》

(Clinicalthermometers(mercury-in-glass,withmaximumdevice)),采纳了其中体温

计类型、刻度、最大允许误差等相关内容进行修订。
本规程代替JJG111—2003 《玻璃体温计》检定规程,与JJG111—2003 《玻璃体

温计》相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———将二等标准铂电阻温度计增加为可选标准器;
———提高了恒温槽的技术要求;
———增加了使用中检查;
———删除了部分检定项目;
———修改了示值误差结果判定的方法;
———增加了同时检定多支体温计的方法说明。
本规程历次版本发布情况:
———JJG111—2019;
———JJG111—2003;
———JJG111—1989。
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玻璃体温计检定规程

1 范围

本检定规程适用于测量范围在30.0℃~43.0℃,具有最高留点结构,感温介质为

液体的玻璃体温计 (以下简称体温计)的首次检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG160 标准铂电阻温度计

JJG881 标准体温计

JJF1007—2007 温度计量名词术语及定义

GB1588 玻璃体温计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

JJF1007—2007《温度计量名词术语及定义》界定的及以下术语和定义适用于本

规程。

3.1 标度 scale
体温计上一组线条、数字和测量单位符号 (℃)的组合,用来指示温度,也称

刻度。

3.2 标度线 scaleline
印刻在玻璃棒或标度板上用以指示温度值的线条,也称刻度线。

3.3 标度值 scalevalue
印刻在玻璃棒或标度板上用以指示温度值的数字,也称刻度值。

3.4 标度板 scaleplate
内标式体温计内印刻标度线、标度值和其他符号的平直、有色 (如乳白色)的薄

片,也称刻度板。

3.5 中断 liquidcolumngap
体温计的液柱在留点结构以上部分出现断开的状态。

3.6 自流 liquidcolumnrecedingsolely
体温计感温液柱在留点结构以上部分自行向感温泡方向退缩的现象。

3.7 难甩 liquidcolumnrecedingdifficultly
在一定外力作用下,体温计感温液柱难以从最低温度标度线以上回缩到最低温度标

度线以下的现象。
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