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引  言

本规程依据国家计量技术规范JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》
编制。

本规程的起草参照采用了国家标准GB/T7354—2003/IEC60270:2000 《局部放电

测量》的相关规定。
本规程为首次制定。
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局部放电校准器检定规程

1 范围

本规程适用于局部放电校准器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

局部放电校准器 (以下简称 “校准器”)是一种电流脉冲发生装置,电流脉冲发生

装置产生的校准脉冲提供重复的电荷,用于局部放电测量系统的电荷校准。校准器通常

由阶跃电压发生器和分度电容器两部分组成。阶跃电压发生器通过与其串联的分度电容

器向局部放电检测试验回路中注入标准电荷量。

3 计量性能要求

3.1 校准器等级

根据校准器输出电荷量的计量性能 (见表1)对校准器进行分类。允许按量程对校

准器进行等级划分。
表1 校准器输出电荷量要求

准确度等级 最大允许误差

2级
±2% (当测量值大于等于50pC时)

±1pC (当测量值小于50pC时)

5级
±5% (当测量值大于等于20pC时)

±1pC (当测量值小于20pC时)

10级
±10% (当测量值大于等于20pC时)

±2pC (当测量值小于20pC时)

3.2 校准器输出脉冲

校准器输出脉冲是指校准器外接负载电阻上的电压脉冲。

3.2.1 脉冲波形

校准器输出脉冲波形时间参数及畸变量 (定义见附录A)应满足表2规定。
表2 校准器输出脉冲波形参数指标要求

级别 底宽th
1 时间间隔T2 畸变量

2级 <100ns >100μs ≤20%
5级 <100ns >100μs ≤30%
10级 <100ns >100μs ≤30%

  1 若送检时标明校准器应用于上限频率f2 高于500kHz的测量系统时,则该项指标应小于

0.03/f2。

2 此指标仅针对阶跃电压为矩形脉冲序列的方式,时间间隔T 指连续两个不同极性脉冲之间

的时间。若送检时标明校准器应用于下限频率f1 低于100kHz的测量系统时,则该项指标应大于

1/f1。
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