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引  言

本规程在计量性能要求、主要技术指标等方面部分采用了国际法制计量组织

(OIML)国际建议R76-1:2006 《非自动衡器 第1部分》(Non-automaticweighting
instrumentspart1)中的相关内容。本规程的起草格式执行JJF1002—2010 《国家计量

检定规程编写规则》。
本规程为首次发布。
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托盘扭力天平检定规程

1 范围

本规程适用于托盘扭力天平 (以下简称 “天平”)的首次检定、后续检定及使用中

检查。

2 引用文件

JJG99—2006 砝码

JJF1229—2009 质量密度计量名词术语及定义

GB/T30437—2013 托盘扭力天平

国际法制计量组织 (OIML)国际建议 R76-1:2006 《非自动衡器 第1部分》
(Non-automaticweightinginstrumentsPART1)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

托盘扭力天平是由钢带弹性支承,根据复梁式双盘等臂杠杆平衡原理制成的零读法

天平 (参见图1)。衡量时,架盘的一侧秤盘上放置被称物,另一秤盘上加放砝码,转

动刻度盘,使指针对准分度标牌中线,此时砝码质量与刻度盘读数值之和,即为所称量

物品的质量。

图1 托盘扭力天平结构示意图

  托盘扭力天平作为一种室内小型衡量仪器,以其操作简便、携带方便、价格便宜而

广泛应用在医疗卫生、食品加工和环境监测等领域。

4 术语和计量单位

4.1 术语

4.1.1 最大秤量 maximumcapacity
天平的最大称量能力。

4.1.2 标尺间距 scalespacing
标尺上任意相邻两个标尺标记之间的距离。
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