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前　　言

　　本标准修改采用国际羊毛组织ＩＷＴＯ３０９８《毛丛长度和强度的测定方法》及美国试验与材料协会

ＡＳＴＭＤ１２３４８５（２００１）《含脂羊毛毛丛长度的取样和试验方法》。

本标准与ＩＷＴＯ３０９８相比主要技术变化如下：

———适用范围增加了其他动物毛也适用的内容，与ＡＳＴＭ标准同；

———增加了附录Ａ“试验毛丛个数”的确定，加大了毛丛试验个数；

———试验室样品由２ｋｇ左右加大到不少于４ｋｇ。

本标准与ＡＳＴＭＤ１２３４８５（２００１）相比主要技术变化如下：

———标准名称改为《羊毛毛丛自然长度试验方法》；

———增加了附录Ａ试验毛丛个数的确定；

———未采用取样矛状工具及其取样方法。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６９７６—１９８６《羊毛毛丛自然长度试验方法》。

本标准结合国内情况，对ＧＢ／Ｔ６９７６—１９８６作了以下技术修改：

———按照ＩＷＴＯ３０９８标准修改了毛丛、毛丛长度的定义，将带辫毛丛改为辫状毛丛。

———增加了原理叙述。

———增加了批样的扦取按照相应的产品标准所规定的方法和数量进行的规定。

———增加了一份备样。

———试验室样品由２ｋｇ左右加大到不少于４ｋｇ。

———测量长度组距由１０ｍｍ改为５ｍｍ。

———数值修约保留位数由小数点后２位改为整数位。

———加大了取样板的尺寸。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准主要起草单位：陕西省纤维检验局。

本标准主要起草人：厶贝秀琴、黄超、陈武成、田永杰、林晓煜。
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羊毛毛丛自然长度试验方法

１　范围

本标准规定了测定自然状态下羊毛毛丛自然长度的试验方法。

本标准适用于测定羊毛毛丛自然长度。本标准也适用于其他动物毛。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

毛丛自然长度　狊狋犪狆犾犲狀犪狋狌狉犪犾犳狅狉犿犪狋犻狅狀犾犲狀犵狋犺

毛丛中纤维未经拉伸、卷曲未受破坏时，沿毛丛轴线进行测量得到的毛丛长度。

３．２

毛丛　狊狋犪狆犾犲

取自含脂毛的、作为一个整体的、轮廓分明的纤维束。

３．３

平顶毛丛　犳犾犪狋狋狅狆狊狋犪狆犾犲

顶部呈平面状的毛丛。

３．４

圆锥形毛丛　犮狅狀犻犮犪犾狊狋犪狆犾犲

呈圆锥状的毛丛。

３．５

辫状毛丛　狆犾犪狋犲犱狊狋犪狆犾犲

顶部呈明显发辫状的毛丛。

４　原理

用长度度量器具对取得的毛丛试样，在自然状态下进行长度测量，计算平均长度及其分布参数。

５　工具

绒板，钢板尺（精度值１ｍｍ），取样板。

６　取样

６．１　从毛批中按照相应的产品标准所规定的方法和数量随机抽取批样。

６．２　从批样中随机抽取试验室样品，样品质量不少于４ｋｇ。

６．３　将试验室样品混合后等分为２份，其中１份作为备样。
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