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引  言

本规程是依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计

量检定规程编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的规定而制定

的。本规程的主要技术指标参考了AQ6211—2008 《煤矿用非色散红外甲烷传感器》。
本规程为首次发布。
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煤矿用非色散红外甲烷传感器检定规程

1 范围

本规程适用于非色散红外光谱吸收原理的煤矿用甲烷传感器 (以下简称传感器)的

首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

传感器用于连续检测煤矿井下作业环境或瓦斯抽放管道中甲烷气体的浓度。
传感器主要由检测单元 (气室、红外光源、红外敏感元件等)、信号处理单元和显

示单元等组成,通过红外吸收原理将甲烷气体浓度转换为电信号,然后经信号处理单元

处理,显示甲烷浓度值并进行远距离传输。
传感器采样方式主要为扩散式。
传感器按用途及测量范围一般分为A、B、C三类:

A类:用于环境监测,测量范围:摩尔分数0~10%;

B类:用于环境监测,测量范围:摩尔分数0~100%;

C类:用于瓦斯抽放管道监测,测量范围:摩尔分数0~100%。

3 计量性能要求

3.1 示值误差

传感器的示值误差应符合表1的规定。
表1 传感器的示值误差限值

测量范围
最大允许误差

A类 B类 C类

0<x≤1% 绝对误差:±0.06% 绝对误差:±0.06% 绝对误差:±0.07%

1%<x≤10% 相对误差:±6% 相对误差:±6% 相对误差:±7%

10%<x≤100% ——— 相对误差:±6% 相对误差:±7%

  注:x 为甲烷的摩尔分数。

3.2 重复性

重复性不大于1%。

3.3 响应时间

A、B类传感器的响应时间不大于25s;

C类传感器的响应时间不大于50s。

3.4 漂移

传感器的漂移包括零点漂移和量程漂移,应符合表2的规定。
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