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前  言
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李奇。
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建筑施工机械与设备
移动式拆除机械 安全要求

1 范围

本标准规定了移动式拆除机械重大危险清单、安全要求和/或措施、验证和使用信息。
本标准适用于通过推、拉、破碎、剪切等方式来拆毁、分割建筑物和/或其他土木工程结构及其组成

部分的移动式拆除机械。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T3767 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废

GB/T5976 钢丝绳夹

GB/T7932 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T14574 声学 机器和设备噪声发射值的标示和验证

GB/T15706—2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB/T16404.2 声学 声强法测定噪声源的声功率级 第2部分:扫描测量

GB/T17248.4—1998 声学 机器和设备发射的噪声 由声功率级确定工作位置和其他指定位

置的发射声压级

GB/T17301 土方机械 操作和维修空间 棱角倒钝

GB/T17771 土方机械 落物保护结构 试验室试验和性能要求

GB/T17920 土方机械 提升臂支承装置

GB/T19930 土方机械 小型挖掘机 倾翻保护结构的试验室试验和性能要求

GB/T19932 土方机械 液压挖掘机 司机防护装置的试验室试验和性能要求

GB20178 土方机械 机器安全标签 通则

GB/T21938 土方机械 液压挖掘机和挖掘装载机动臂下降控制装置 要求和试验

GB/T22359 土方机械 电磁兼容性

GB/T25614 土方机械 声功率级的测定 动态试验条件

GB/T25615 土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件

GB/T25622 土方机械 司机手册 内容和格式

GB25684.1—2010 土方机械 安全 第1部分:通用要求

GB25684.3—2010 土方机械 安全 第3部分:装载机的要求

GB25684.4—2010 土方机械 安全 第4部分:挖掘装载机的要求

GB25684.5—2010 土方机械 安全 第5部分:液压挖掘机的要求

GB25684.12—2010 土方机械 安全 第12部分:机械挖掘机的要求
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