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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T2018—1987《磁带录音机测量方法》。
本标准与GB/T2018—1987相比较,主要变化如下:
———增加了前言;
———减少了定义,见第3章;
———精简了对测试设备的要求,见第4章;
———增加了放音失真的定义,3.12;
———增加了放音失真的测量方法,5.12。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化委员会(SAC/TC242)归口。
本标准起草单位:中国电子科技集团公司第三研究所、工业和信息化部电子第五研究所、广东省电

子电器产品监督检验所、索尼(中国)有限公司。
本标准起草人:阮卫泓、刘宪坤、王湘、郑晨、吴丽莎。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T2018—1980。
———GB/T2018—1987。
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磁带录音机测量方法

1 范围

本标准规定了带宽6.30mm的盘式磁带和3.81mm的盒式磁带磁录音机及放音机的测量方法。
本标准适用于带宽为6.30mm的盘式磁带和3.81mm的盒式磁带磁录音机。本标准不适用于特

殊录音机,例如调制式录音机和高速复制机等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.75—2008 电工术语 数字录音和录像

GB/T2900.76—2008 电工术语 音频和视频的记录与重放

GB/T3240 声学测量中的常用频率

GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范

GB/T9029 录放音设备抖晃测量方法

3 术语和定义

GB/T2900.75和GB/T2900.76界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
倒带时间 rewindedtime
倒完规定长度磁带所经时间。

3.2
磁迹 magnetictrack
磁带上记录信号的带状部分。
注:在磁带长度方向平行地记录有两个磁迹的称为双磁迹,录有四个磁迹的称为四迹,其余类推。

3.3
磁平 fluxlevel
磁通密度 fluxdensity
单位磁迹宽度的带磁通。

3.4
参考磁平 referencefluxdensity
录音机进行电声性能测试时选择作为参考点的磁平,测试时作为0dB。

3.5
通道隔离 channelseparated
通道A中有用信号在其输出端的电压UA 与通道B在通道A输出端产生的无用电压U′B之比,以

分贝(dB)表示。
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