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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》编写。本规程主要计量

性能参照GB/T23716—2009 《人体对振动的响应 测量仪器》、GB/T20485.11—2006
《振动 与 冲 击 传 感 器 校 准 方 法  第 11 部 分:激 光 干 涉 法 振 动 绝 对 校 准》、

GB/T20485.21—2007 《振动与冲击传感器校准方法 第21部分:振动比较法校准》
和ISO8041-1:2017 《人 体 对 振 动 的 响 应 测 量 仪 器 第1部 分:通 用 振 动 计

(Humanresponsetovibration—Measuringinstrumentation—Part1:Generalpurpose
vibrationmeters》确定。

本规程为首次发布。
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人体振动计检定规程

1 范围

本规程适用于工作频率范围在0.1Hz~1000Hz以内的手传振动、全身振动和低

频全身振动的人体振动计的首次检定、后续检定和使用中检查。本规程不适用于具有全

身旋转振动功能人体振动计的检定。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1156 振动 冲击 转速计量术语及定义

GB/T20485.11—2006 振动与冲击传感器校准方法 第11部分:激光干涉法振

动绝对校准 (ISO16063-11:1999,IDT)

GB/T20485.21—2007 振动与冲击传感器校准方法 第21部分:振动比较法校

准 (ISO16063-21:2003,IDT)

GB/T23716—2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO8041:2005,IDT)

ISO8041-1:2017 人体对振动的响应 测量仪器 第1部分:通用振动计 (Hu-
manresponsetovibration—Measuringinstrumentation—Part1:Generalpurposevibra-
tionmeters)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 时间平均计权加速度值 time-averagedweightedaccelerationvalue
aw

在规定时间间隔内,在指定轴方向上的频率计权振动加速度均方根值,单位为米每

二次方秒 (m/s2)。其表达式为:

aw=
1
T∫

T

0

a2w(ζ)dζ  
1
2

(1)

式中:

aw(ζ)——— 在指定轴方向上,作为瞬时时间函数的计权振动加速度,m/s2;

T———测量时间,s。

3.2 时间平均计权加速度级 time-averagedweightedaccelerationlevel
Lw

时间平均计权加速度值与参考加速度之比取以10为底的对数乘以20,单位为分

贝 (dB)。其表达式为:
1
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