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前　　言

　　本标准等同采用ＡＳＴＭＤ９５３：２００２（英文版）《塑料承载强度试验方法》，作了部分编辑性修改，并

去掉了英制单位，在技术内容上完全相同。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４４８４—１９９３《塑料承载强度试验方法》，与ＧＢ／Ｔ１４４８４—１９９３相比主要技术内

容改变如下：

ａ）　标准名称由“《塑料承载强度试验方法》”更改为“《塑料　承载强度的测定》”；

ｂ）　增加了目次、前言；

ｃ）　增加了“４意义和使用”；

ｄ）　增加了压缩加载和拉伸加载示意图；

ｅ）　提高了试样尺寸的精确度；

ｆ）　增加了精确度。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本标准主要起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：国家塑料制品质检中心（北京）、深圳市新三思材料检测有限公司、中石化北

化院国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）、广州金发科技股份有限公司。

本标准主要起草人：赵平、王建东、李建军、安建平、俞峰、翁云宣。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４４８４—１９９３。
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塑料　承载强度的测定

１　范围

１．１　本标准规定了硬质塑料片材或模塑料承载强度的测定方法。其中方法Ａ适用于拉伸模式，方法

Ｂ适用于压缩模式。

１．２　本测试方法可获得与工程设计相关的数据，并可适当应用于工程设计中。

１．３　本标准未涉及与使用有关的全部安全问题，使用者有责任在使用前制定相应的安全和卫生健康措

施，并确保符合相关管理条例。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＡＳＴＭＤ８８３　塑料相关术语

ＡＳＴＭＤ４０００　塑料材料分类体系

ＡＳＴＭＤ４０６６　注射级和挤出级尼龙分类体系

ＡＳＴＭＤ４８０５　塑料标准术语

ＡＳＴＭＥ４试验机的载荷校准的实施

ＡＳＴＭＥ６力学性能测试的相关术语

３　术语和定义

ＡＳＴＭＤ８８３和ＡＳＴＭＤ４８０５确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

承载面积　犫犲犪狉犻狀犵犪狉犲犪

试样承载孔的直径乘以试样的厚度。

３．２　

承载应力　犫犲犪狉犻狀犵狊狋狉犲狊狊

所施加的载荷除以承载面积，载荷以牛顿（Ｎ），面积以平方毫米（ｍｍ２）为单位。

３．３　

承载强度　犫犲犪狉犻狀犵狊狋狉犲狀犵狋犺

犛犫

承载孔变形量为孔径的４％时的承载应力。

３．４　

边距比　犲犱犵犲犱犻狊狋犪狀犮犲狉犪狋犻狅

在试样的主应力方向上，从试样承载孔中心到试样边缘的距离与孔径之比。

３．５　

最大承载应力　犿犪狓犻犿狌犿犫犲犪狉犻狀犵狊狋狉犲狊狊

试样承受的最大载荷除以承载面积，载荷以牛顿（Ｎ）为单位。
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