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引  言

  JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列

文件。
本规程中的机动车鸣笛声压级大小和频率参照GB7258—2017 《机动车运行安全技

术条件》和 GB15742—2019 《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》中给出的相关

要求。
本规程规定了定位误差和声光图像时间一致性两个主要计量特性。
其中,定位误差的横向 (X 方向)限值选择0.6m,主要考虑的是两辆汽车并排行

驶时可能的最近距离;纵向 (Y 方向)限值选择1.5m,主要考虑的是车身长度和车间

距 (后车车牌不被前车遮挡)的总长度一般不低于6m。
因为声速远小于光速,机动车鸣笛监测系统中的声源定位单元监测到鸣笛声时已产

生了近100ms的延时,声学定位图像和光学图像的采集时间可能不匹配,本规程设计

了声光图像时间一致性的计量特性,以免机动车鸣笛监测系统对行驶时的鸣笛出现

误判。
本规程为首次发布。
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机动车鸣笛监测系统检定规程

1 范围

本规程适用于机动车鸣笛监测系统的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG175 工作标准传声器 (静电激励器法)

JJG176—2005 声校准器

JJG188—2017 声级计

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2020 声学计量术语及定义

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJF1147—2006 消声室和半消声室声学特性校准规范

JJF1496—2014 声源识别定位系统 (波束形成法)校准规范

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T3222.1—2006 声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分:基本参量

与评价方法

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB7258—2017 机动车运行安全技术条件

GB15742—2019 机动车用喇叭的性能要求及试验方法

GB/T17247.1—2000 声学 户外声传播衰减 第1部分:大气声吸收的计算

GB/T17247.2—1998 声学 户外声传播衰减 第2部分:一般计算方法

GB/T20441.4—2006 测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 计量单位

本规程采用GB/T3102.7规定的量和单位。

3.2 术语和定义

JJF1001—2011、JJF1034—2020和GB/T3947—1996界定的及以下术语和定义适

用于本规程。

3.2.1 机动车鸣笛监测系统 detectionsystemforvehiclehonking
对机动车鸣笛进行声源识别、定位和记录的装置。

  注:鸣笛也称鸣喇叭。
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