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前　　言

　　本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２３）提出并归口。

本标准起草单位：交通部公路科学研究院、公路交通安全技术交通行业重点实验室、国家交通安全

设施质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张智勇、韩文元、崔晓飞、朱立伟、彭森、陆宇红、孙岳。
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公路沿线设施塑料制品耐候性要求及

测试方法

１　范围

本标准规定了公路沿线设施户外用塑料制品的耐候性要求的产品分类、要求、试验方法、检验规则

及试验报告。

本标准适用于公路沿线设施户外用塑料制成品、玻璃纤维增强塑料制品、设施外涂装有机防腐蚀涂

层。市政设施、铁路设施同类型户外产品可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４０（所有部分）　塑料　拉伸性能的测定（ＧＢ／Ｔ１０４０．１～１０４０．４—２００６，ＩＳＯ５２７１～５２７

４：１９９３（１９９７），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４４９　纤维增强塑料弯曲性能试验方法（ＧＢ／Ｔ１４４９—２００５，ＩＳＯ１４１２５：１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１７６６—２００８　色漆和清漆　涂层老化的评级方法

ＧＢ／Ｔ２４１１　塑料邵氏硬度试验方法（ＧＢ／Ｔ２４１１—１９８０，ｅｑｖＩＳＯ８６８：１９７８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｂ：盐雾，交变（氯化

钠溶液）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｎ：温度变化（ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—

２００２，ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３３—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｃａ：高浓度二氧化

硫试验方法

ＧＢ／Ｔ２４２３．３７—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｌ：砂尘试验方法

（ＩＥＣ６００６８２６８：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ３６８１—２０００　塑料大气暴露试验方法（ｎｅｑＩＳＯ８７７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７１４１　塑料热空气暴露试验方法

ＧＢ／Ｔ９７５４　色漆和清漆　不含金属颜料的色漆漆膜的２０°、６０°和８５°镜面光泽的测定（ＧＢ／Ｔ９７５４—

２００７，ＩＳＯ２８１３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２０００—２００３　塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（ＩＳＯ４６１１：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ｉｄｔＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—１９９７　塑料实验室光源暴露试验方法　第３部分：荧光紫外灯（ｅｑｖＩＳＯ４８９２３：

１９９４）

ＪＴ／Ｔ６００．１—２００４　公路用防腐蚀粉末涂料及涂层　第１部分：通则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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